Fassane Stock ACOVA

Horizontal double - SVXD

DESCRIPTIF

= Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central en acier.

- Eléments plats horizontaux (section 70 x 11 x 1,25mm) en double épaisseur
soudés sur collecteurs ronds @ 38mm verticaux, épaisseur 1,5mm.

= Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de
cataphorése haute résistance et finition par revétement époxy/polyester.

= Température de service maximale 110 C°.

= Pression de service 4 bars.

= Teinte Blancs Pur White 0603 (RAL 9016)

= Consoles murales blanches fournies avec systeme anti décrochage de sécurité.

Le Bestseller FASSANE horizontal décliné en deux hauteurs, a prix attractifs.

8 références doubles, disponibles sur stock dans une gamme de puissances
répondant aux exigences des logements modernes.

Notamment recommandé pour les piéces de forts volumes et en basse température,
pour lesquelles les larges surfaces d’échanges rayonnants (100 % irrigués) sont
particulierement efficaces.

Raccordements : particuliéerement adaptés au remplacement dans l'existant.




Fassane Stock
Horizontal double - SVXD

Fixations :

fournies dans l'emballage.

Systéme anti-décrochage de sécurité.

4 consoles murales Pure White 603 (RAL 9016),

Entraxe manchons inférieurs
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Raccordements :
Alimentation 2 manchons permettant :
v F
Fig. D21 et G21 4> p
Alimentation : 2 orifices 1/2". D21 > < G21 v
Purgeur d'air orientable : 1/8" fourni.
Bouchon de vidange 1/8" fourni.
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Fassane Stock
Horizontal double - SVXD

DONNEES TECHNIQUES
Référence Puissance W | Puissance W | Puissance W | Hauteur | Largeur Epais. Poids
- deltat30K |deltat40K | deltat50K | (mm) (mm) (mm) (kg)
SVXD-059-080 449 646 855 592 800 55 21.7
SVXD-059-100 561 807 1069 592 1000 55 26.6
SVXD-059-120 673 969 1283 592 1200 55 31.5
SVXD-059-140 786 1130 1497 592 1400 55 36.4
SVXD-074-080 544 782 1036 740 800 55 27.0
SVXD-074-100 680 978 1295 740 1000 55 33.1
SVXD-074-120 816 1173 1554 740 1200 55 39.2
SVXD-074-140 952 1369 1813 740 1400 55 45.3
CONDITIONNEMENT
Référence Unité Quantité Largeur (mm) Hauteur (mm) | Epaisseur (mm) | Poids (kg)
SVXD-059-080 1 1 863 630 86 24,6
SVXD-059-100 1 1 1063 630 86 29,5
SVXD-059-120 1 1 1263 630 86 34,6
SVXD-059-140 1 1 1463 630 86 39,5
SVXD-074-080 1 1 863 778 86 29,9
SVXD-074-100 1 1 1063 778 86 36,0
SVXD-074-120 1 1 1263 778 86 42,3
SVXD-074-140 1 1 1463 778 86 48,4
PALETTISATION
Réf. Plan PL Int Type Qte Nb Pal Larg. Long. Haut. | Poids
SVXD-059-080 P1 N J 15 1 1200 800 1440 386
SVXD-059-100 P1 N J 15 1 1200 800 1440 460
SVXD-059-120 P1 N L 15 1 1500 800 1440 546
SVXD-059-140 P1 N L 15 1 1500 800 1440 620
SVXD-074-080 P1 N J 15 1 1200 800 1440 466
SVXD-074-100 P1 N J 15 1 1200 800 1440 557
SVXD-074-120 P1 N L 15 1 1500 800 1440 662
SVXD-074-140 P1 N L 15 1 1500 800 1440 753
INFOS PIECES DETACHEES
Libellé commercial Référence
Boite de 4 consoles blanches pour SVXD E08




