
CALA MIXTE - ALN

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

LES PLUS

Cala existe en modèle faible largeur (45 cm) pour se glisser 
aisément dans les petites salles de bains.
Radiateur extra-plats, avec une très faible saillie au mur.
La gamme CALA existe en version mixte :
- En Hiver, utilisation en chauffage central,
- En Eté,  utilisation en électrique grâce à sa résistance 
thermoplongeante et sa régulation infrarouge IR-PROG.

DESCRIPTIF

- Radiateur sèche-serviettes en acier à base d'éléments ronds diam. 25 mm horizontaux, soudés sur collecteurs verticaux diam. 38 
mm
- Fixation : 4 consoles murales indépendantes de l'appareil, incluses dans l'emballage.
- Finition : couche primaire par cataphorèse et revêtement de finition en poudre époxy teinte blanc Pure White 603 (RAL 9016)
-Thermostat mural programmable IR-PROG. Récepteur infrarouge intégré en bas à droite de l'appareil.
-Raccordement centrés (50mm) par le dessous.

Saillie au mur
94 mm
Régulation

IR-PROG

Nouveau Thermostat infrarouge IR-PROG à fixer au mur ou sur son socle (fourni).
Alimentation par 2 piles (type LR03 fournies avec le radiateur).
Sélecteur de modes multifonctions (Confort, Réduit, Hors gel, Eco, auto, Arrrêt, Programmation).
Programmation journalière et hebdomadaire personnalisables.
Marche forcée réglable de 30 mn à 4 heures.
Affichage sur écran LCD rétro éclairé bleur.
Choix d'affichage des températures (consigne ou ambiance).
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HAUTEUR
(mm)

LARGEUR
(mm)



ALN-112-045-IF 551 300 1 251 446

ALN-112-050-IF 612 600 1 251 496

ALN-168-050-IF 880 600 1 771 496

ALN-176-050-IF 973 900 1 851 496


