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un système de chauffage 
et de climatisation centralisé
compact et polyvalent

1  Unités intérieures
esthétique, silencieuse et compacte, chaque unité intérieure 
diffuse l’air frais ou chaud dans la pièce en fonction 
de la température souhaitée.
Les différents types de carrosserie disponibles permettent 
de s’adapter à tous les intérieurs.

2  Unité extérieure
Véritable cœur du système, l’unité extérieure peut 
alimenter en chaud ou en froid jusqu’à 8 unités intérieures.
Sa compacité et son poids permettent de l’installer 
dans des endroits exigus et éloignés.
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APPLICATIONS RESIDENTIELLES
La compacité de l’unité extérieure
et son alimentation en 230 volts facilitent
l’installation du 8 postes dans les logements,  
en maison individuelle comme en collectif.

APPLICATIONS TERTIAIRES
Le 8 postes s’adapte à tous les types
de locaux tertiaires grâce à la variété
des unités intérieures, à la faible taille
du réseau frigorifique et de l’unité extérieure.

3  Commandes
Le 8 postes offre de nombreuses  
possibilités de commandes :

- �une télécommande centralisée  
pour l’ensemble de l’installation,

- �5 types de télécommandes locales  
au choix selon la nature des réglages souhaités.

4  Accessoires de réseau
Le réseau frigorifique du multi-splits 8 postes est constitué 
de séparateurs et de boîtiers de répartition 2 ou 3 voies  
qui contrôlent la puissance des unités intérieures.

Pièce 28°C LuÉcran

Temp. consigne

Froid

Ventil.

°C
grande vitesse

Mode
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Compacité 
et polyvalence
Silencieuse et économique, l’unité extérieure concentre en moins de 0,33 m3, 
toute la technologie Fujitsu pour chauffer ou rafraîchir jusqu’à 8 pièces différentes.

Grande possibilité de raccordement
Possibilité de raccorder de 2 à 8 unités intérieures par unité extérieure.

La puissance maximale d’unités intérieures raccordables est de 130% de la puissance de l’unité extérieure.

Haute efficacité saisonnière
La performance réelle est mesurée sous différentes températures 
extérieures qui dépendent de la météo et de la saison.

Cette donnée est particulièrement intéressante pour les systèmes 
multi-splits, car toutes les unités intérieures ne fonctionnent pas 
en même temps. Dans plus de 90% des cas, les climatiseurs 
fonctionnent à charge partielle.

C’est en se basant sur cette utilisation qu’a été mesurée 
la performance réelle de ce multi-splits 8 postes.
Le rendement à charge partielle a été radicalement amélioré 
grâce à l’utilisation de la technologie FuLL DC inverter.

Compacité et performance
unité extérieure compacte

80 à 130% 
de la puissance 

des UI raccordables

2 à 8 
unités intérieures 

raccordables

Séparateurs

Boîtier de 
répartition

unités intérieures

unité extérieure

FULL

Écran

Froid

Opération Fonction

Pièce 7 Pièce 8
Pièce 5Pièce 4

Pièce 1 Pièce 2 Pièce 3
Pièce 6

VérouillageProgrammeMode nuitÉconomieChaud 10°C
Tout Tout U.E.

Programme

Lu

(50% de charge)
COP 4.98

COP
Plage de fonctionnement

5

3

1

0

Charge partielle (%)
25 50 75 100 %

1290 mm

914 mm

Modèles multi-splits 
14 kW standard

Nouveau 
modèle Différence

de hauteur

29%

Unité extérieure

Unité 
intérieure

Télécommande

Configuration du système

Câble de communication 
et d’alimentation 
des unités intérieures

Câble de communication 
des boîtiers

Câble de télécommande

10°C

20°C

10ºC bouton
chauffage

Fonctionnement de
l’unité intérieure

ON

START

Besoin en
climatisation

Puissance

Niveau
sonore*

temps

100%

58dB

0

0

Apports internes

abaissement

Priorité mode faible niveau sonore

Réglage silence prioritaire

115 m max.

30 m max.

Boitier de
répartition

Séparateur

Longueur totale
de liaison

1 système
multi-splits

contrôlable

8 unités intérieures
maximum
contrôlables

Différence de hauteur
entre l’unité extérieure 
et une unité intérieure

70 m max.

Longueur de liaison entre
l’unité extérieure et l’unité 
intérieure la plus éloignée

15 m max.

Longueur de liaison entre
une unité intérieure et

un boîtier de répartition

15 m max.

Différence
de hauteur entre 

2 unités intérieures

Boîtier de répartition

Adressage automatique

4.98

Écran

Froid

Opération Fonction

Pièce 7 Pièce 8
Pièce 5Pièce 4

Pièce 1 Pièce 2 Pièce 3
Pièce 6

VérouillageProgrammeMode nuitÉconomieChaud 10°C
Tout Tout U.E.

Programme

Lu

Écran

Froid

Opération Fonction

Pièce 7 Pièce 8
Pièce 5Pièce 4

Pièce 1 Pièce 2 Pièce 3
Pièce 6

VérouillageProgrammeMode nuitÉconomieChaud 10°C
Tout Tout U.E.

Programme

Lu

(50% de charge)
COP 4.98

COP
Plage de fonctionnement

5

3

1

0

Charge partielle (%)
25 50 75 100 %

1290 mm

914 mm

Modèles multi-splits 
14 kW standard

Nouveau 
modèle Différence

de hauteur

29%

Unité extérieure

Unité 
intérieure

Télécommande

Configuration du système

Câble de communication 
et d’alimentation 
des unités intérieures

Câble de communication 
des boîtiers

Câble de télécommande

10°C

20°C

10ºC bouton
chauffage

Fonctionnement de
l’unité intérieure

ON

START

Besoin en
climatisation

Puissance

Niveau
sonore*

temps

100%

58dB

0

0

Apports internes

abaissement

Priorité mode faible niveau sonore

Réglage silence prioritaire

115 m max.

30 m max.

Boitier de
répartition

Séparateur

Longueur totale
de liaison

1 système
multi-splits

contrôlable

8 unités intérieures
maximum
contrôlables

Différence de hauteur
entre l’unité extérieure 
et une unité intérieure

70 m max.

Longueur de liaison entre
l’unité extérieure et l’unité 
intérieure la plus éloignée

15 m max.

Longueur de liaison entre
une unité intérieure et

un boîtier de répartition

15 m max.

Différence
de hauteur entre 

2 unités intérieures

Boîtier de répartition

Adressage automatique

4.98

Écran

Froid

Opération Fonction

Pièce 7 Pièce 8
Pièce 5Pièce 4

Pièce 1 Pièce 2 Pièce 3
Pièce 6

VérouillageProgrammeMode nuitÉconomieChaud 10°C
Tout Tout U.E.

Programme

Lu

Écran

Froid

Opération Fonction

Pièce 7 Pièce 8
Pièce 5Pièce 4

Pièce 1 Pièce 2 Pièce 3
Pièce 6

VérouillageProgrammeMode nuitÉconomieChaud 10°C
Tout Tout U.E.

Programme

Lu

(50% de charge)
COP 4.98

COP
Plage de fonctionnement

5

3

1

0

Charge partielle (%)
25 50 75 100 %

1290 mm

914 mm

Modèles multi-splits 
14 kW standard

Nouveau 
modèle Différence

de hauteur

29%

Unité extérieure

Unité 
intérieure

Télécommande

Configuration du système

Câble de communication 
et d’alimentation 
des unités intérieures

Câble de communication 
des boîtiers

Câble de télécommande

10°C

20°C

10ºC bouton
chauffage

Fonctionnement de
l’unité intérieure

ON

START

Besoin en
climatisation

Puissance

Niveau
sonore*

temps

100%

58dB

0

0

Apports internes

abaissement

Priorité mode faible niveau sonore

Réglage silence prioritaire

115 m max.

30 m max.

Boitier de
répartition

Séparateur

Longueur totale
de liaison

1 système
multi-splits

contrôlable

8 unités intérieures
maximum
contrôlables

Différence de hauteur
entre l’unité extérieure 
et une unité intérieure

70 m max.

Longueur de liaison entre
l’unité extérieure et l’unité 
intérieure la plus éloignée

15 m max.

Longueur de liaison entre
une unité intérieure et

un boîtier de répartition

15 m max.

Différence
de hauteur entre 

2 unités intérieures

Boîtier de répartition

Adressage automatique

4.98

Écran

Froid

Opération Fonction

Pièce 7 Pièce 8
Pièce 5Pièce 4

Pièce 1 Pièce 2 Pièce 3
Pièce 6

VérouillageProgrammeMode nuitÉconomieChaud 10°C
Tout Tout U.E.

Programme

Lu
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Large gamme 
d’unités intérieures
une gamme adaptée aux applications résidentielles
et petit tertiaire.

AuYG 7-9 LVL
AuYG 12 à 18 LVLBB

ArYG 7-9 LLT
ArYG 12-14 LLTB

ArYG 18 LLTB

ASYG 7 à 14 LMC

ASYG 7 à 14 Lu

ASYG 18 LFC
ASYG 24 LFCC

ABYG 14 LVT
ABYG 18 LVTB

AGYG 9 à 14 LVC

Puissance frigo 
nominale  (kW)

Cassettes
600 x 600

Gainables
compacts 

haute pression

Muraux 
compacts 

 LMC

Muraux Design
LU Muraux Consoles/

Plafonniers
Consoles 

compactes

2,0 • • • •
2,5 • • • • •
3,5 • • • • •
4,0 • • • • • •
5,0 • • • •
7,0 •
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Tableaux des combinaisons - Mode froid

Nb UI
TYPE D’APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE 

MODE FROID

PUISSANCE FRIGORIFIQUE - kW PUIS. 
ABSorbée 

kWPièce 1 Pièce 2 Pièce 3 Pièce 4 Pièce 5 Pièce 6 Pièce 7 Pièce 8 Pièce 1 Pièce 2 Pièce 3 Pièce 4 Pièce 5 Pièce 6 Pièce 7 Pièce 8 total

2 UI 24 24 - - - - - - 7.03 7.03 - - - - - - 14.06 5.20
18 24 - - - - - - 5.27 7.03 - - - - - - 12.30 4.24

3 UI

18 18 24 - - - - - 4.63 4.63 6.18 - - - - - 15.45 5.89
18 18 18 - - - - - 5.01 5.01 5.01 - - - - - 15.03 5.90
14 24 24 - - - - - 3.54 6.07 6.07 - - - - - 15.68 5.87
14 18 24 - - - - - 3.84 4.94 6.59 - - - - - 15.37 5.90
14 18 18 - - - - - 4.10 5.27 5.27 - - - - - 14.64 5.50
14 14 24 - - - - - 4.10 4.10 7.03 - - - - - 15.23 5.79
14 14 18 - - - - - 4.10 4.10 5.27 - - - - - 13.47 4.89

14(1) 14 (1) 14 (1) - - - - - 4.10 4.10 4.10 - - - - - 12.30 4.24
12 24 24 - - - - - 3.09 6.18 6.18 - - - - - 15.45 5.89
12 18 24 - - - - - 3.35 5.01 6.68 - - - - - 15.04 5.90
12 18 18 - - - - - 3.52 5.27 5.27 - - - - - 14.06 5.20
12 14 24 - - - - - 3.52 4.10 7.03 - - - - - 14.65 5.50
12 14 18 - - - - - 3.52 4.10 5.27 - - - - - 12.89 4.57

12 (1) 14 (1) 14 (1) - - - - - 3.52 4.10 4.10 - - - - - 11.72 3.91
12 12 24 - - - - - 3.52 3.52 7.03 - - - - - 14.07 5.20
12 12 18 - - - - - 3.52 3.52 5.27 - - - - - 12.31 4.24
9 24 24 - - - - - 2.46 6.54 6.54 - - - - - 15.54 5.90
9 18 24 - - - - - 2.64 5.27 7.03 - - - - - 14.94 5.65
9 18 18 - - - - - 2.64 5.27 5.27 - - - - - 13.18 4.73
9 14 24 - - - - - 2.64 4.10 7.03 - - - - - 13.77 5.05
9 14 18 - - - - - 2.64 4.10 5.27 - - - - - 12.01 4.08
9 12 24 - - - - - 2.64 3.52 7.03 - - - - - 13.19 4.73
9 12 18 - - - - - 2.64 3.52 5.27 - - - - - 11.43 3.74
9 9 24 - - - - - 2.64 2.64 7.03 - - - - - 12.31 4.24
7 24 24 - - - - - 1.93 6.64 6.64 - - - - - 15.21 5.90
7 18 24 - - - - - 2.05 5.27 7.03 - - - - - 14.35 5.35
7 18 18 - - - - - 2.05 5.27 5.27 - - - - - 12.59 4.41
7 14 24 - - - - - 2.05 4.10 7.03 - - - - - 13.18 4.73
7 14 18 - - - - - 2.05 4.10 5.27 - - - - - 11.42 3.74
7 12 24 - - - - - 2.05 3.52 7.03 - - - - - 12.60 4.41
7 9 24 - - - - - 2.05 2.64 7.03 - - - - - 11.72 3.91

4 UI

14 14 14 18 - - - - 3.60 3.60 3.60 4.63 - - - - 15.45 5.89
14 14 14 14 - - - - 3.84 3.84 3.84 3.84 - - - - 15.37 5.90
12 14 18 18 - - - - 3.04 3.54 4.55 4.55 - - - - 15.68 5.87
12 14 14 18 - - - - 3.15 3.67 3.67 4.72 - - - - 15.21 5.90
12 14 14 14 - - - - 3.35 3.90 3.90 3.90 - - - - 15.04 5.90
12 12 18 18 - - - - 3.09 3.09 4.63 4.63 - - - - 15.45 5.89
12 12 14 24 - - - - 3.04 3.04 3.54 6.07 - - - - 15.69 5.87
12 12 14 18 - - - - 3.30 3.30 3.84 4.94 - - - - 15.38 5.90
12 12 14 14 - - - - 3.52 3.52 4.10 4.10 - - - - 15.24 5.79
12 12 12 24 - - - - 3.09 3.09 3.09 6.18 - - - - 15.45 5.89
12 12 12 18 - - - - 3.35 3.35 3.35 5.01 - - - - 15.05 5.90
12 12 12 14 - - - - 3.52 3.52 3.52 4.10 - - - - 14.66 5.50
12 12 12 12 - - - - 3.52 3.52 3.52 3.52 - - - - 14.08 5.20
9 14 18 18 - - - - 2.34 3.64 4.67 4.67 - - - - 15.33 5.89
9 14 14 24 - - - - 2.30 3.57 3.57 6.12 - - - - 15.57 5.88
9 14 14 18 - - - - 2.49 3.87 3.87 4.97 - - - - 15.21 5.90
9 14 14 14 - - - - 2.64 4.10 4.10 4.10 - - - - 14.94 5.65
9 12 18 18 - - - - 2.46 3.28 4.90 4.90 - - - - 15.54 5.90
9 12 14 24 - - - - 2.34 3.12 3.64 6.23 - - - - 15.33 5.89
9 12 14 18 - - - - 2.53 3.37 3.93 5.05 - - - - 14.87 5.90
9 12 14 14 - - - - 2.64 3.52 4.10 4.10 - - - - 14.36 5.35
9 12 12 24 - - - - 2.46 3.28 3.28 6.54 - - - - 15.55 5.90
9 12 12 18 - - - - 2.64 3.52 3.52 5.27 - - - - 14.95 5.65
9 12 12 14 - - - - 2.64 3.52 3.52 4.10 - - - - 13.78 5.05
9 12 12 12 - - - - 2.64 3.52 3.52 3.52 - - - - 13.20 4.73
9 9 18 24 - - - - 2.32 2.32 4.63 6.18 - - - - 15.45 5.89
9 9 18 18 - - - - 2.51 2.51 5.01 5.01 - - - - 15.04 5.90
9 9 14 24 - - - - 2.47 2.47 3.84 6.59 - - - - 15.38 5.90
9 9 14 18 - - - - 2.64 2.64 4.10 5.27 - - - - 14.65 5.50
9 9 14 14 - - - - 2.64 2.64 4.10 4.10 - - - - 13.48 4.89
9 9 12 24 - - - - 2.51 2.51 3.35 6.68 - - - - 15.05 5.90
9 9 12 18 - - - - 2.64 2.64 3.52 5.27 - - - - 14.07 5.20
9 9 12 14 - - - - 2.64 2.64 3.52 4.10 - - - - 12.90 4.57
9 9 12 12 - - - - 2.64 2.64 3.52 3.52 - - - - 12.32 4.24
9 9 9 24 - - - - 2.64 2.64 2.64 7.03 - - - - 14.95 5.65
9 9 9 18 - - - - 2.64 2.64 2.64 5.27 - - - - 13.19 4.73
9 9 9 14 - - - - 2.64 2.64 2.64 4.10 - - - - 12.02 4.08
9 9 9 12 - - - - 2.64 2.64 2.64 3.52 - - - - 11.44 3.74
7 18 18 18 - - - - 1.79 4.59 4.59 4.59 - - - - 15.56 5.88
7 14 18 18 - - - - 1.91 3.82 4.91 4.91 - - - - 15.54 5.90
7 14 14 24 - - - - 1.82 3.64 3.64 6.24 - - - - 15.33 5.89
7 14 14 18 - - - - 1.96 3.93 3.93 5.05 - - - - 14.87 5.90
7 14 14 14 - - - - 2.05 4.10 4.10 4.10 - - - - 14.35 5.35
7 12 18 24 - - - - 1.79 3.07 4.59 6.12 - - - - 15.57 5.88
7 12 18 18 - - - - 1.93 3.32 4.97 4.97 - - - - 15.21 5.90
7 12 14 24 - - - - 1.91 3.28 3.82 6.54 - - - - 15.54 5.90
7 12 14 18 - - - - 2.05 3.52 4.10 5.27 - - - - 14.94 5.65
7 12 14 14 - - - - 2.05 3.52 4.10 4.10 - - - - 13.77 5.05
7 12 12 24 - - - - 1.93 3.32 3.32 6.63 - - - - 15.21 5.90
7 12 12 18 - - - - 2.05 3.52 3.52 5.27 - - - - 14.36 5.35
7 12 12 14 - - - - 2.05 3.52 3.52 4.10 - - - - 13.19 4.73
7 12 12 12 - - - - 2.05 3.52 3.52 3.52 - - - - 12.61 4.41
7 9 18 24 - - - - 1.84 2.36 4.72 6.29 - - - - 15.21 5.90
7 9 18 18 - - - - 2.05 2.64 5.27 5.27 - - - - 15.23 5.79
7 9 14 24 - - - - 1.95 2.51 3.90 6.68 - - - - 15.04 5.90
7 9 14 18 - - - - 2.05 2.64 4.10 5.27 - - - - 14.06 5.20
7 9 12 24 - - - - 2.05 2.64 3.52 7.03 - - - - 15.24 5.79
7 9 12 18 - - - - 2.05 2.64 3.52 5.27 - - - - 13.48 4.89
7 9 12 14 - - - - 2.05 2.64 3.52 4.10 - - - - 12.31 4.24
7 9 12 12 - - - - 2.05 2.64 3.52 3.52 - - - - 11.73 3.91
7 9 9 24 - - - - 2.05 2.64 2.64 7.03 - - - - 14.36 5.35
7 9 9 18 - - - - 2.05 2.64 2.64 5.27 - - - - 12.60 4.41
7 9 9 14 - - - - 2.05 2.64 2.64 4.10 - - - - 11.43 3.74
7 7 24 24 - - - - 1.77 1.77 6.07 6.07 - - - - 15.68 5.87
7 7 18 24 - - - - 1.92 1.92 4.94 6.59 - - - - 15.37 5.90
7 7 18 18 - - - - 2.05 2.05 5.27 5.27 - - - - 14.64 5.50
7 7 14 24 - - - - 2.05 2.05 4.10 7.03 - - - - 15.23 5.79

(1) Pour ces 2 configurations, les modèles muraux LMC ne sont pas compatibles
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Tableaux des combinaisons - Mode froid

Nb UI
TYPE D’APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE 

MODE FROID

PUISSANCE FRIGORIFIQUE - kW PUIS. 
ABSorbée 

kWPièce 1 Pièce 2 Pièce 3 Pièce 4 Pièce 5 Pièce 6 Pièce 7 Pièce 8 Pièce 1 Pièce 2 Pièce 3 Pièce 4 Pièce 5 Pièce 6 Pièce 7 Pièce 8 total

4 UI

7 7 14 18 - - - - 2,05 2,05 4,10 5,27 - - - - 13,47 4,89 
7 7 14 14 - - - - 2,05 2,05 4,10 4,10 - - - - 12,30 4,24 
7 7 12 24 - - - - 2,05 2,05 3,52 7,03 - - - - 14,65 5,50 
7 7 12 18 - - - - 2,05 2,05 3,52 5,27 - - - - 12,89 4,57 
7 7 12 14 - - - - 2,05 2,05 3,52 4,10 - - - - 11,72 3,91 
7 7 9 24 - - - - 2,05 2,05 2,64 7,03 - - - - 13,77 5,05 
7 7 9 18 - - - - 2,05 2,05 2,64 5,27 - - - - 12,01 4,08 
7 7 7 24 - - - - 2,05 2,05 2,05 7,03 - - - - 13,18 4,73 
7 7 7 18 - - - - 2,05 2,05 2,05 5,27 - - - - 11,42 3,74 

5 UI

12 12 12 12 14 - - - 3,04 3,04 3,04 3,04 3,54 - - - 15,69 5,87 
12 12 12 12 12 - - - 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 - - - 15,46 5,89 
9 12 12 14 14 - - - 2,30 3,07 3,07 3,57 3,57 - - - 15,57 5,88 
9 12 12 12 14 - - - 2,34 3,12 3,12 3,12 3,63 - - - 15,34 5,89 
9 12 12 12 12 - - - 2,46 3,27 3,27 3,27 3,27 - - - 15,55 5,90 
9 9 14 14 14 - - - 2,32 2,32 3,60 3,60 3,60 - - - 15,45 5,89 
9 9 12 14 18 - - - 2,28 2,28 3,04 3,54 4,55 - - - 15,69 5,87 
9 9 12 14 14 - - - 2,36 2,36 3,15 3,67 3,67 - - - 15,21 5,90 
9 9 12 12 18 - - - 2,32 2,32 3,09 3,09 4,63 - - - 15,45 5,89 
9 9 12 12 14 - - - 2,47 2,47 3,30 3,30 3,84 - - - 15,38 5,90 
9 9 12 12 12 - - - 2,51 2,51 3,34 3,34 3,34 - - - 15,05 5,90 
9 9 9 14 18 - - - 2,34 2,34 2,34 3,64 4,67 - - - 15,33 5,89 
9 9 9 14 14 - - - 2,49 2,49 2,49 3,87 3,87 - - - 15,21 5,90 
9 9 9 12 18 - - - 2,46 2,46 2,46 3,28 4,90 - - - 15,55 5,90 
9 9 9 12 14 - - - 2,53 2,53 2,53 3,37 3,93 - - - 14,88 5,90 
9 9 9 12 12 - - - 2,64 2,64 2,64 3,52 3,52 - - - 14,96 5,65 
9 9 9 9 24 - - - 2,32 2,32 2,32 2,32 6,18 - - - 15,45 5,89 
9 9 9 9 18 - - - 2,51 2,51 2,51 2,51 5,01 - - - 15,05 5,90 
9 9 9 9 14 - - - 2,64 2,64 2,64 2,64 4,10 - - - 14,66 5,50 
9 9 9 9 12 - - - 2,64 2,64 2,64 2,64 3,52 - - - 14,08 5,20 
9 9 9 9 9 - - - 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 - - - 13,20 4,73 
7 12 14 14 14 - - - 1,79 3,07 3,57 3,57 3,57 - - - 15,57 5,88 
7 12 12 14 14 - - - 1,82 3,12 3,12 3,64 3,64 - - - 15,33 5,89 
7 12 12 12 18 - - - 1,79 3,07 3,07 3,07 4,59 - - - 15,57 5,88 
7 12 12 12 14 - - - 1,91 3,28 3,28 3,28 3,82 - - - 15,55 5,90 
7 12 12 12 12 - - - 1,93 3,32 3,32 3,32 3,32 - - - 15,22 5,90 
7 9 14 14 18 - - - 1,77 2,28 3,54 3,54 4,55 - - - 15,68 5,87 
7 9 14 14 14 - - - 1,84 2,36 3,67 3,67 3,67 - - - 15,21 5,90 
7 9 12 14 18 - - - 1,80 2,32 3,09 3,60 4,63 - - - 15,45 5,89 
7 9 12 14 14 - - - 1,92 2,47 3,30 3,84 3,84 - - - 15,38 5,90 
7 9 12 12 18 - - - 1,83 2,36 3,15 3,15 4,72 - - - 15,21 5,90 
7 9 12 12 14 - - - 1,95 2,51 3,35 3,35 3,90 - - - 15,05 5,90 
7 9 12 12 12 - - - 2,05 2,64 3,52 3,52 3,52 - - - 15,25 5,79 
7 9 9 18 18 - - - 1,79 2,30 2,30 4,59 4,59 - - - 15,57 5,88 
7 9 9 14 18 - - - 1,91 2,46 2,46 3,82 4,90 - - - 15,54 5,90 
7 9 9 14 14 - - - 1,96 2,53 2,53 3,93 3,93 - - - 14,87 5,90 
7 9 9 12 24 - - - 1,79 2,30 2,30 3,07 6,12 - - - 15,57 5,88 
7 9 9 12 18 - - - 1,93 2,49 2,49 3,32 4,97 - - - 15,21 5,90 
7 9 9 12 14 - - - 2,05 2,64 2,64 3,52 4,10 - - - 14,95 5,65 
7 9 9 12 12 - - - 2,05 2,64 2,64 3,52 3,52 - - - 14,37 5,35 
7 9 9 9 24 - - - 1,83 2,36 2,36 2,36 6,29 - - - 15,21 5,90 
7 9 9 9 18 - - - 2,05 2,64 2,64 2,64 5,27 - - - 15,24 5,79 
7 9 9 9 14 - - - 2,05 2,64 2,64 2,64 4,10 - - - 14,07 5,20 
7 9 9 9 12 - - - 2,05 2,64 2,64 2,64 3,52 - - - 13,49 4,89 
7 9 9 9 9 - - - 2,05 2,64 2,64 2,64 2,64 - - - 12,61 4,41 
7 7 14 14 18 - - - 1,80 1,80 3,60 3,60 4,63 - - - 15,45 5,89 
7 7 14 14 14 - - - 1,92 1,92 3,84 3,84 3,84 - - - 15,37 5,90 
7 7 12 18 18 - - - 1,77 1,77 3,04 4,55 4,55 - - - 15,68 5,87 
7 7 12 14 18 - - - 1,84 1,84 3,15 3,67 4,72 - - - 15,21 5,90 
7 7 12 14 14 - - - 1,95 1,95 3,35 3,90 3,90 - - - 15,04 5,90 
7 7 12 12 24 - - - 1,77 1,77 3,04 3,04 6,07 - - - 15,69 5,87 
7 7 12 12 14 - - - 2,05 2,05 3,52 3,52 4,10 - - - 15,24 5,79 
7 7 12 12 12 - - - 2,05 2,05 3,52 3,52 3,52 - - - 14,66 5,50 
7 7 9 18 18 - - - 1,82 1,82 2,34 4,67 4,67 - - - 15,33 5,89 
7 7 9 14 24 - - - 1,79 1,79 2,30 3,57 6,12 - - - 15,57 5,88 
7 7 9 14 18 - - - 1,93 1,93 2,49 3,87 4,97 - - - 15,21 5,90 
7 7 9 14 14 - - - 2,05 2,05 2,64 4,10 4,10 - - - 14,94 5,65 
7 7 9 12 24 - - - 1,82 1,82 2,34 3,12 6,23 - - - 15,33 5,89 
7 7 9 12 18 - - - 1,96 1,96 2,53 3,37 5,05 - - - 14,87 5,90 
7 7 9 12 14 - - - 2,05 2,05 2,64 3,52 4,10 - - - 14,36 5,35 
7 7 9 12 12 - - - 2,05 2,05 2,64 3,52 3,52 - - - 13,78 5,05 
7 7 9 9 24 - - - 1,92 1,92 2,47 2,47 6,59 - - - 15,38 5,90 
7 7 9 9 18 - - - 2,05 2,05 2,64 2,64 5,27 - - - 14,65 5,50 
7 7 9 9 14 - - - 2,05 2,05 2,64 2,64 4,10 - - - 13,48 4,89 
7 7 9 9 12 - - - 2,05 2,05 2,64 2,64 3,52 - - - 12,90 4,57 
7 7 9 9 9 - - - 2,05 2,05 2,64 2,64 2,64 - - - 12,02 4,08 
7 7 7 18 18 - - - 1,91 1,91 1,91 4,91 4,91 - - - 15,54 5,90 
7 7 7 14 24 - - - 1,82 1,82 1,82 3,64 6,24 - - - 15,33 5,89 
7 7 7 14 18 - - - 1,96 1,96 1,96 3,93 5,05 - - - 14,87 5,90 
7 7 7 14 14 - - - 2,05 2,05 2,05 4,10 4,10 - - - 14,35 5,35 
7 7 7 12 24 - - - 1,91 1,91 1,91 3,28 6,54 - - - 15,54 5,90 
7 7 7 12 18 - - - 2,05 2,05 2,05 3,52 5,27 - - - 14,94 5,65 
7 7 7 12 14 - - - 2,05 2,05 2,05 3,52 4,10 - - - 13,77 5,05 
7 7 7 12 12 - - - 2,05 2,05 2,05 3,52 3,52 - - - 13,19 4,73 
7 7 7 9 24 - - - 1,95 1,95 1,95 2,51 6,68 - - - 15,04 5,90 
7 7 7 9 18 - - - 2,05 2,05 2,05 2,64 5,27 - - - 14,06 5,20 
7 7 7 9 14 - - - 2,05 2,05 2,05 2,64 4,10 - - - 12,89 4,57 
7 7 7 9 12 - - - 2,05 2,05 2,05 2,64 3,52 - - - 12,31 4,24 
7 7 7 9 9 - - - 2,05 2,05 2,05 2,64 2,64 - - - 11,43 3,74 
7 7 7 7 24 - - - 2,05 2,05 2,05 2,05 7,03 - - - 15,23 5,79 
7 7 7 7 18 - - - 2,05 2,05 2,05 2,05 5,27 - - - 13,47 4,89 
7 7 7 7 14 - - - 2,05 2,05 2,05 2,05 4,10 - - - 12,30 4,24 
7 7 7 7 12 - - - 2,05 2,05 2,05 2,05 3,52 - - - 11,72 3,91 

6 UI

9 9 9 9 12 14 - - 2,28 2,28 2,28 2,28 3,04 3,54 - - 15,69 5,87 
9 9 9 9 12 12 - - 2,32 2,32 2,32 2,32 3,09 3,09 - - 15,46 5,89 
9 9 9 9 9 14 - - 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 3,63 - - 15,34 5,89 
9 9 9 9 9 12 - - 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 3,27 - - 15,55 5,90 
9 9 9 9 9 9 - - 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 - - 15,05 5,90 
7 9 9 12 12 12 - - 1,78 2,30 2,30 3,06 3,06 3,06 - - 15,57 5,88 
7 9 9 9 12 14 - - 1,80 2,32 2,32 2,32 3,09 3,60 - - 15,45 5,89 
7 9 9 9 12 12 - - 1,83 2,36 2,36 2,36 3,15 3,15 - - 15,22 5,90 
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Tableaux des combinaisons - Mode froid

Nb UI
TYPE D’APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE 

MODE FROID

PUISSANCE FRIGORIFIQUE - kW PUIS. 
ABSorbée 

kWPièce 1 Pièce 2 Pièce 3 Pièce 4 Pièce 5 Pièce 6 Pièce 7 Pièce 8 Pièce 1 Pièce 2 Pièce 3 Pièce 4 Pièce 5 Pièce 6 Pièce 7 Pièce 8 total

6 UI

7 9 9 9 9 18 - - 1,79 2,30 2,30 2,30 2,30 4,59 - - 15,57 5,88 
7 9 9 9 9 12 - - 1,93 2,49 2,49 2,49 2,49 3,32 - - 15,22 5,90 
7 9 9 9 9 9 - - 2,05 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 - - 15,25 5,79 
7 7 12 12 12 12 - - 1,77 1,77 3,04 3,04 3,04 3,04 - - 15,69 5,87 
7 7 9 12 12 14 - - 1,79 1,79 2,30 3,07 3,07 3,57 - - 15,57 5,88 
7 7 9 12 12 12 - - 1,82 1,82 2,34 3,12 3,12 3,12 - - 15,34 5,89 
7 7 9 9 14 14 - - 1,80 1,80 2,32 2,32 3,60 3,60 - - 15,45 5,89 
7 7 9 9 12 18 - - 1,77 1,77 2,28 2,28 3,04 4,55 - - 15,69 5,87 
7 7 9 9 12 14 - - 1,83 1,83 2,36 2,36 3,15 3,67 - - 15,21 5,90 
7 7 9 9 12 12 - - 1,92 1,92 2,47 2,47 3,30 3,30 - - 15,38 5,90 
7 7 9 9 9 18 - - 1,82 1,82 2,34 2,34 2,34 4,67 - - 15,33 5,89 
7 7 9 9 9 14 - - 1,93 1,93 2,49 2,49 2,49 3,87 - - 15,21 5,90 
7 7 9 9 9 12 - - 1,96 1,96 2,53 2,53 2,53 3,37 - - 14,88 5,90 
7 7 9 9 9 9 - - 2,05 2,05 2,64 2,64 2,64 2,64 - - 14,66 5,50 
7 7 7 12 14 14 - - 1,79 1,79 1,79 3,07 3,57 3,57 - - 15,57 5,88 
7 7 7 12 12 14 - - 1,82 1,82 1,82 3,12 3,12 3,64 - - 15,33 5,89 
7 7 7 12 12 12 - - 1,91 1,91 1,91 3,28 3,28 3,28 - - 15,55 5,90 
7 7 7 9 14 18 - - 1,77 1,77 1,77 2,28 3,54 4,55 - - 15,68 5,87 
7 7 7 9 14 14 - - 1,84 1,84 1,84 2,36 3,67 3,67 - - 15,21 5,90 
7 7 7 9 12 18 - - 1,80 1,80 1,80 2,32 3,09 4,63 - - 15,45 5,89 
7 7 7 9 12 14 - - 1,92 1,92 1,92 2,47 3,30 3,84 - - 15,38 5,90 
7 7 7 9 12 12 - - 1,95 1,95 1,95 2,51 3,35 3,35 - - 15,05 5,90 
7 7 7 9 9 18 - - 1,91 1,91 1,91 2,46 2,46 4,90 - - 15,54 5,90 
7 7 7 9 9 14 - - 1,96 1,96 1,96 2,53 2,53 3,93 - - 14,87 5,90 
7 7 7 9 9 12 - - 2,05 2,05 2,05 2,64 2,64 3,52 - - 14,95 5,65 
7 7 7 9 9 9 - - 2,05 2,05 2,05 2,64 2,64 2,64 - - 14,07 5,20 
7 7 7 7 14 18 - - 1,80 1,80 1,80 1,80 3,60 4,63 - - 15,45 5,89 
7 7 7 7 14 14 - - 1,92 1,92 1,92 1,92 3,84 3,84 - - 15,37 5,90 
7 7 7 7 12 18 - - 1,84 1,84 1,84 1,84 3,15 4,72 - - 15,21 5,90 
7 7 7 7 12 14 - - 1,95 1,95 1,95 1,95 3,35 3,90 - - 15,04 5,90 
7 7 7 7 12 12 - - 2,05 2,05 2,05 2,05 3,52 3,52 - - 15,24 5,79 
7 7 7 7 9 24 - - 1,79 1,79 1,79 1,79 2,30 6,12 - - 15,57 5,88 
7 7 7 7 9 18 - - 1,93 1,93 1,93 1,93 2,49 4,97 - - 15,21 5,90 
7 7 7 7 9 14 - - 2,05 2,05 2,05 2,05 2,64 4,10 - - 14,94 5,65 
7 7 7 7 9 12 - - 2,05 2,05 2,05 2,05 2,64 3,52 - - 14,36 5,35 
7 7 7 7 9 9 - - 2,05 2,05 2,05 2,05 2,64 2,64 - - 13,48 4,89 
7 7 7 7 7 24 - - 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 6,24 - - 15,33 5,89 
7 7 7 7 7 18 - - 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 5,05 - - 14,87 5,90 
7 7 7 7 7 14 - - 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 4,10 - - 14,35 5,35 
7 7 7 7 7 12 - - 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 3,52 - - 13,77 5,05 
7 7 7 7 7 9 - - 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,64 - - 12,89 4,57 
7 7 7 7 7 7 - - 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 - - 12,30 4,24 

7 UI

7 9 9 9 9 9 9 - 1,78 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 - 15,57 5,88 
7 7 9 9 9 9 12 - 1,77 1,77 2,28 2,28 2,28 2,28 3,04 - 15,69 5,87 
7 7 9 9 9 9 9 - 1,82 1,82 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 - 15,34 5,89 
7 7 7 9 9 9 14 - 1,77 1,77 1,77 2,28 2,28 2,28 3,54 - 15,69 5,87 
7 7 7 9 9 9 12 - 1,80 1,80 1,80 2,32 2,32 2,32 3,09 - 15,45 5,89 
7 7 7 9 9 9 9 - 1,91 1,91 1,91 2,46 2,46 2,46 2,46 - 15,55 5,90 
7 7 7 7 9 12 12 - 1,79 1,79 1,79 1,79 2,30 3,07 3,07 - 15,57 5,88 
7 7 7 7 9 9 14 - 1,80 1,80 1,80 1,80 2,32 2,32 3,60 - 15,45 5,89 
7 7 7 7 9 9 12 - 1,83 1,83 1,83 1,83 2,36 2,36 3,15 - 15,21 5,90 
7 7 7 7 9 9 9 - 1,93 1,93 1,93 1,93 2,49 2,49 2,49 - 15,21 5,90 
7 7 7 7 7 12 14 - 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 3,07 3,57 - 15,57 5,88 
7 7 7 7 7 12 12 - 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 3,12 3,12 - 15,33 5,89 
7 7 7 7 7 9 18 - 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 2,28 4,55 - 15,68 5,87 
7 7 7 7 7 9 14 - 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 2,36 3,67 - 15,21 5,90 
7 7 7 7 7 9 12 - 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 2,47 3,30 - 15,38 5,90 
7 7 7 7 7 9 9 - 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 2,53 2,53 - 14,87 5,90 
7 7 7 7 7 7 18 - 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 4,63 - 15,45 5,89 
7 7 7 7 7 7 14 - 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 3,84 - 15,37 5,90 
7 7 7 7 7 7 12 - 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 3,35 - 15,04 5,90 
7 7 7 7 7 7 9 - 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,64 - 14,94 5,65 
7 7 7 7 7 7 7 - 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 - 14,35 5,35 

8 UI

7 7 7 7 7 9 9 9 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 2,28 2,28 2,28 15,69 5,87 
7 7 7 7 7 7 9 9 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 2,32 2,32 15,45 5,89 
7 7 7 7 7 7 7 12 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 3,07 15,57 5,88 
7 7 7 7 7 7 7 9 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 2,36 15,21 5,90 
7 7 7 7 7 7 7 7 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 15,37 5,90 
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Tableaux des combinaisons  - Mode chaud

Nb UI
TYPE D’APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE 

MODE chaud

PUISSANCE calorifique - kW PUIS. 
ABSorbée 

kWPièce 1 Pièce 2 Pièce 3 Pièce 4 Pièce 5 Pièce 6 Pièce 7 Pièce 8 Pièce 1 Pièce 2 Pièce 3 Pièce 4 Pièce 5 Pièce 6 Pièce 7 Pièce 8 total

2 UI 24 24 - - - - - - 7,91 7,91 - - - - - - 15,82 5,07 
18 24 - - - - - - 5,86 7,91 - - - - - - 13,77 4,21 

3 UI

18 18 24 - - - - - 5,32 5,32 7,18 - - - - - 17,82 5,98 
18 18 18 - - - - - 5,79 5,79 5,79 - - - - - 17,38 5,43 
14 24 24 - - - - - 4,26 7,02 7,02 - - - - - 18,31 5,98 
14 18 24 - - - - - 4,59 5,61 7,57 - - - - - 17,77 5,70 
14 18 18 - - - - - 4,78 5,84 5,84 - - - - - 16,46 5,11 
14 14 24 - - - - - 4,75 4,75 7,82 - - - - - 17,32 5,23 
14 14 18 - - - - - 4,80 4,80 5,86 - - - - - 15,46 4,75 

14(1) 14 (1) 14 (1) - - - - - 4,80 4,80 4,80 - - - - - 14,40 4,21 
12 24 24 - - - - - 3,58 7,15 7,15 - - - - - 17,89 5,98 
12 18 24 - - - - - 3,84 5,68 7,67 - - - - - 17,19 5,43 
12 18 18 - - - - - 3,96 5,86 5,86 - - - - - 15,68 5,07 
12 14 24 - - - - - 3,94 4,78 7,87 - - - - - 16,59 5,11 
12 14 18 - - - - - 3,96 4,80 5,86 - - - - - 14,62 4,46 

12(1) 14(1) 14(1) - - - - - 3,96 4,80 4,80 - - - - - 13,56 4,00 
12 12 24 - - - - - 3,96 3,96 7,91 - - - - - 15,83 5,07 
12 12 18 - - - - - 3,96 3,96 5,86 - - - - - 13,78 4,21 
9 24 24 - - - - - 2,85 7,54 7,54 - - - - - 17,93 5,87 
9 18 24 - - - - - 2,97 5,83 7,87 - - - - - 16,67 5,16 
9 18 18 - - - - - 2,99 5,86 5,86 - - - - - 14,71 4,60 
9 14 24 - - - - - 2,99 4,80 7,91 - - - - - 15,70 4,91 
9 14 18 - - - - - 2,99 4,80 5,86 - - - - - 13,65 4,10 
9 12 24 - - - - - 2,99 3,96 7,91 - - - - - 14,86 4,60 
9 12 18 - - - - - 2,99 3,96 5,86 - - - - - 12,81 3,90 
9 9 24 - - - - - 2,99 2,99 7,91 - - - - - 13,89 4,21 
7 24 24 - - - - - 2,28 7,61 7,61 - - - - - 17,51 5,56 
7 18 24 - - - - - 2,37 5,85 7,90 - - - - - 16,12 5,08 
7 18 18 - - - - - 2,37 5,86 5,86 - - - - - 14,09 4,33 
7 14 24 - - - - - 2,37 4,80 7,91 - - - - - 15,08 4,60 
7 14 18 - - - - - 2,37 4,80 5,86 - - - - - 13,03 3,90 
7 12 24 - - - - - 2,37 3,96 7,91 - - - - - 14,24 4,33 
7 9 24 - - - - - 2,37 2,99 7,91 - - - - - 13,27 4,00 

4 UI

14 14 14 18 - - - - 4,30 4,30 4,30 5,24 - - - - 18,13 5,98 
14 14 14 14 - - - - 4,55 4,55 4,55 4,55 - - - - 18,20 5,70 
12 14 18 18 - - - - 3,53 4,28 5,22 5,22 - - - - 18,24 5,98 
12 14 14 18 - - - - 3,61 4,38 4,38 5,34 - - - - 17,71 5,98 
12 14 14 14 - - - - 3,80 4,61 4,61 4,61 - - - - 17,62 5,43 
12 12 18 18 - - - - 3,59 3,59 5,32 5,32 - - - - 17,82 5,98 
12 12 14 24 - - - - 3,52 3,52 4,26 7,02 - - - - 18,32 5,98 
12 12 14 18 - - - - 3,79 3,79 4,59 5,61 - - - - 17,77 5,70 
12 12 14 14 - - - - 3,92 3,92 4,75 4,75 - - - - 17,33 5,23 
12 12 12 24 - - - - 3,58 3,58 3,58 7,15 - - - - 17,90 5,98 
12 12 12 18 - - - - 3,84 3,84 3,84 5,68 - - - - 17,20 5,43 
12 12 12 14 - - - - 3,94 3,94 3,94 4,78 - - - - 16,60 5,11 
12 12 12 12 - - - - 3,96 3,96 3,96 3,96 - - - - 15,84 5,07 
9 14 18 18 - - - - 2,72 4,37 5,33 5,33 - - - - 17,76 5,98 
9 14 14 24 - - - - 2,66 4,27 4,27 7,04 - - - - 18,25 5,98 
9 14 14 18 - - - - 2,87 4,60 4,60 5,62 - - - - 17,68 5,56 
9 14 14 14 - - - - 2,96 4,75 4,75 4,75 - - - - 17,22 5,16 
9 12 18 18 - - - - 2,86 3,78 5,60 5,60 - - - - 17,84 5,87 
9 12 14 24 - - - - 2,71 3,59 4,35 7,17 - - - - 17,83 5,98 
9 12 14 18 - - - - 2,90 3,85 4,66 5,69 - - - - 17,11 5,32 
9 12 14 14 - - - - 2,98 3,94 4,78 4,78 - - - - 16,48 5,08 
9 12 12 24 - - - - 2,85 3,77 3,77 7,54 - - - - 17,94 5,87 
9 12 12 18 - - - - 2,97 3,94 3,94 5,83 - - - - 16,67 5,16 
9 12 12 14 - - - - 2,99 3,96 3,96 4,80 - - - - 15,71 4,91 
9 12 12 12 - - - - 2,99 3,96 3,96 3,96 - - - - 14,87 4,60 
9 9 18 24 - - - - 2,71 2,71 5,30 7,16 - - - - 17,88 5,98 
9 9 18 18 - - - - 2,90 2,90 5,68 5,68 - - - - 17,17 5,43 
9 9 14 24 - - - - 2,86 2,86 4,58 7,55 - - - - 17,85 5,70 
9 9 14 18 - - - - 2,98 2,98 4,78 5,83 - - - - 16,56 5,11 
9 9 14 14 - - - - 2,99 2,99 4,80 4,80 - - - - 15,58 4,75 
9 9 12 24 - - - - 2,89 2,89 3,83 7,65 - - - - 17,27 5,43 
9 9 12 18 - - - - 2,99 2,99 3,96 5,86 - - - - 15,80 5,07 
9 9 12 14 - - - - 2,99 2,99 3,96 4,80 - - - - 14,74 4,46 
9 9 12 12 - - - - 2,99 2,99 3,96 3,96 - - - - 13,90 4,21 
9 9 9 24 - - - - 2,97 2,97 2,97 7,86 - - - - 16,77 5,16 
9 9 9 18 - - - - 2,99 2,99 2,99 5,86 - - - - 14,83 4,60 
9 9 9 14 - - - - 2,99 2,99 2,99 4,80 - - - - 13,77 4,10 
9 9 9 12 - - - - 2,99 2,99 2,99 3,96 - - - - 12,93 3,90 
7 18 18 18 - - - - 2,14 5,28 5,28 5,28 - - - - 17,98 5,98 
7 14 18 18 - - - - 2,26 4,57 5,58 5,58 - - - - 17,99 5,87 
7 14 14 24 - - - - 2,14 4,33 4,33 7,14 - - - - 17,94 5,98 
7 14 14 18 - - - - 2,29 4,65 4,65 5,67 - - - - 17,26 5,32 
7 14 14 14 - - - - 2,36 4,77 4,77 4,77 - - - - 16,67 5,08 
7 12 18 24 - - - - 2,13 3,56 5,26 7,10 - - - - 18,05 5,98 
7 12 18 18 - - - - 2,29 3,82 5,65 5,65 - - - - 17,41 5,56 
7 12 14 24 - - - - 2,25 3,76 4,56 7,52 - - - - 18,09 5,87 
7 12 14 18 - - - - 2,35 3,93 4,77 5,82 - - - - 16,87 5,16 
7 12 14 14 - - - - 2,37 3,96 4,80 4,80 - - - - 15,93 4,91 
7 12 12 24 - - - - 2,28 3,81 3,81 7,61 - - - - 17,51 5,56 
7 12 12 18 - - - - 2,37 3,96 3,96 5,85 - - - - 16,13 5,08 
7 12 12 14 - - - - 2,37 3,96 3,96 4,80 - - - - 15,09 4,60 
7 12 12 12 - - - - 2,37 3,96 3,96 3,96 - - - - 14,25 4,33 
7 9 18 24 - - - - 2,25 2,84 5,56 7,51 - - - - 18,15 5,98 
7 9 18 18 - - - - 2,35 2,97 5,81 5,81 - - - - 16,95 5,23 
7 9 14 24 - - - - 2,29 2,88 4,63 7,63 - - - - 17,42 5,43 
7 9 14 18 - - - - 2,37 2,99 4,80 5,86 - - - - 16,02 5,07 
7 9 12 24 - - - - 2,35 2,96 3,92 7,84 - - - - 17,08 5,23 
7 9 12 18 - - - - 2,37 2,99 3,96 5,86 - - - - 15,18 4,75 
7 9 12 14 - - - - 2,37 2,99 3,96 4,80 - - - - 14,12 4,21 
7 9 12 12 - - - - 2,37 2,99 3,96 3,96 - - - - 13,28 4,00 
7 9 9 24 - - - - 2,37 2,98 2,98 7,89 - - - - 16,23 5,08 
7 9 9 18 - - - - 2,37 2,99 2,99 5,86 - - - - 14,21 4,33 
7 9 9 14 - - - - 2,37 2,99 2,99 4,80 - - - - 13,15 3,90 
7 7 24 24 - - - - 2,11 2,11 7,03 7,03 - - - - 18,28 5,98 
7 7 18 24 - - - - 2,27 2,27 5,61 7,57 - - - - 17,73 5,70 
7 7 18 18 - - - - 2,36 2,36 5,84 5,84 - - - - 16,40 5,11 
7 7 14 24 - - - - 2,35 2,35 4,75 7,83 - - - - 17,27 5,23 

(1) Pour ces 2 configurations, les modèles muraux LMC ne sont pas compatibles
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Tableaux des combinaisons  - Mode chaud

Nb UI
TYPE D’APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE 

MODE chaud

PUISSANCE calorifique - kW PUIS. 
ABSorbée 

kWPièce 1 Pièce 2 Pièce 3 Pièce 4 Pièce 5 Pièce 6 Pièce 7 Pièce 8 Pièce 1 Pièce 2 Pièce 3 Pièce 4 Pièce 5 Pièce 6 Pièce 7 Pièce 8 total

4 UI

7 7 14 18 - - - - 2,37 2,37 4,80 5,86 - - - - 15,40 4,75 
7 7 14 14 - - - - 2,37 2,37 4,80 4,80 - - - - 14,34 4,21 
7 7 12 24 - - - - 2,36 2,36 3,94 7,87 - - - - 16,53 5,11 
7 7 12 18 - - - - 2,37 2,37 3,96 5,86 - - - - 14,56 4,46 
7 7 12 14 - - - - 2,37 2,37 3,96 4,80 - - - - 13,50 4,00 
7 7 9 24 - - - - 2,37 2,37 2,99 7,91 - - - - 15,64 4,91 
7 7 9 18 - - - - 2,37 2,37 2,99 5,86 - - - - 13,59 4,10 
7 7 7 24 - - - - 2,37 2,37 2,37 7,91 - - - - 15,02 4,60 
7 7 7 18 - - - - 2,37 2,37 2,37 5,86 - - - - 12,97 3,90 

5 UI

12 12 12 12 14 - - - 3,51 3,51 3,51 3,51 4,26 - - - 18,32 5,98 
12 12 12 12 12 - - - 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 - - - 17,90 5,98 
9 12 12 14 14 - - - 2,66 3,52 3,52 4,27 4,27 - - - 18,26 5,98 
9 12 12 12 14 - - - 2,71 3,59 3,59 3,59 4,35 - - - 17,84 5,98 
9 12 12 12 12 - - - 2,85 3,77 3,77 3,77 3,77 - - - 17,95 5,87 
9 9 14 14 14 - - - 2,67 2,67 4,28 4,28 4,28 - - - 18,19 5,98 
9 9 12 14 18 - - - 2,66 2,66 3,52 4,26 5,21 - - - 18,30 5,98 
9 9 12 14 14 - - - 2,72 2,72 3,60 4,37 4,37 - - - 17,77 5,98 
9 9 12 12 18 - - - 2,71 2,71 3,58 3,58 5,30 - - - 17,88 5,98 
9 9 12 12 14 - - - 2,86 2,86 3,78 3,78 4,58 - - - 17,86 5,70 
9 9 12 12 12 - - - 2,89 2,89 3,83 3,83 3,83 - - - 17,28 5,43 
9 9 9 14 18 - - - 2,71 2,71 2,71 4,36 5,32 - - - 17,82 5,98 
9 9 9 14 14 - - - 2,86 2,86 2,86 4,59 4,59 - - - 17,77 5,56 
9 9 9 12 18 - - - 2,85 2,85 2,85 3,78 5,59 - - - 17,92 5,87 
9 9 9 12 14 - - - 2,90 2,90 2,90 3,84 4,65 - - - 17,19 5,32 
9 9 9 12 12 - - - 2,97 2,97 2,97 3,93 3,93 - - - 16,78 5,16 
9 9 9 9 24 - - - 2,70 2,70 2,70 2,70 7,14 - - - 17,94 5,98 
9 9 9 9 18 - - - 2,89 2,89 2,89 2,89 5,67 - - - 17,25 5,43 
9 9 9 9 14 - - - 2,97 2,97 2,97 2,97 4,77 - - - 16,67 5,11 
9 9 9 9 12 - - - 2,99 2,99 2,99 2,99 3,96 - - - 15,92 5,07 
9 9 9 9 9 - - - 2,99 2,99 2,99 2,99 2,99 - - - 14,95 4,60 
7 12 14 14 14 - - - 2,10 3,51 4,25 4,25 4,25 - - - 18,37 5,98 
7 12 12 14 14 - - - 2,14 3,57 3,57 4,33 4,33 - - - 17,95 5,98 
7 12 12 12 18 - - - 2,13 3,56 3,56 3,56 5,26 - - - 18,06 5,98 
7 12 12 12 14 - - - 2,25 3,76 3,76 3,76 4,56 - - - 18,10 5,87 
7 12 12 12 12 - - - 2,28 3,81 3,81 3,81 3,81 - - - 17,52 5,56 
7 9 14 14 18 - - - 2,09 2,64 4,24 4,24 5,18 - - - 18,40 5,98 
7 9 14 14 14 - - - 2,14 2,71 4,34 4,34 4,34 - - - 17,88 5,98 
7 9 12 14 18 - - - 2,13 2,69 3,57 4,32 5,28 - - - 17,99 5,98 
7 9 12 14 14 - - - 2,26 2,85 3,77 4,57 4,57 - - - 18,01 5,70 
7 9 12 12 18 - - - 2,25 2,84 3,76 3,76 5,56 - - - 18,16 5,98 
7 9 12 12 14 - - - 2,28 2,88 3,82 3,82 4,63 - - - 17,43 5,43 
7 9 12 12 12 - - - 2,35 2,96 3,92 3,92 3,92 - - - 17,09 5,23 
7 9 9 18 18 - - - 2,13 2,69 2,69 5,27 5,27 - - - 18,04 5,98 
7 9 9 14 18 - - - 2,25 2,84 2,84 4,56 5,57 - - - 18,07 5,87 
7 9 9 14 14 - - - 2,29 2,89 2,89 4,64 4,64 - - - 17,34 5,32 
7 9 9 12 24 - - - 2,12 2,68 2,68 3,55 7,08 - - - 18,11 5,98 
7 9 9 12 18 - - - 2,28 2,88 2,88 3,81 5,64 - - - 17,49 5,56 
7 9 9 12 14 - - - 2,35 2,97 2,97 3,93 4,76 - - - 16,97 5,16 
7 9 9 12 12 - - - 2,37 2,98 2,98 3,95 3,95 - - - 16,24 5,08 
7 9 9 9 24 - - - 2,17 2,74 2,74 2,74 7,24 - - - 17,63 5,98 
7 9 9 9 18 - - - 2,35 2,96 2,96 2,96 5,81 - - - 17,05 5,23 
7 9 9 9 14 - - - 2,37 2,99 2,99 2,99 4,79 - - - 16,12 5,07 
7 9 9 9 12 - - - 2,37 2,99 2,99 2,99 3,96 - - - 15,30 4,75 
7 9 9 9 9 - - - 2,37 2,99 2,99 2,99 2,99 - - - 14,33 4,33 
7 7 14 14 18 - - - 2,12 2,12 4,30 4,30 5,25 - - - 18,10 5,98 
7 7 14 14 14 - - - 2,25 2,25 4,55 4,55 4,55 - - - 18,16 5,70 
7 7 12 18 18 - - - 2,11 2,11 3,53 5,23 5,23 - - - 18,21 5,98 
7 7 12 14 18 - - - 2,16 2,16 3,62 4,38 5,35 - - - 17,68 5,98 
7 7 12 14 14 - - - 2,28 2,28 3,80 4,61 4,61 - - - 17,58 5,43 
7 7 12 12 24 - - - 2,11 2,11 3,52 3,52 7,03 - - - 18,29 5,98 
7 7 12 12 14 - - - 2,35 2,35 3,92 3,92 4,75 - - - 17,28 5,23 
7 7 12 12 12 - - - 2,36 2,36 3,94 3,94 3,94 - - - 16,54 5,11 
7 7 9 18 18 - - - 2,16 2,16 2,72 5,34 5,34 - - - 17,73 5,98 
7 7 9 14 24 - - - 2,11 2,11 2,67 4,28 7,05 - - - 18,22 5,98 
7 7 9 14 18 - - - 2,27 2,27 2,87 4,61 5,62 - - - 17,64 5,56 
7 7 9 14 14 - - - 2,35 2,35 2,96 4,75 4,75 - - - 17,16 5,16 
7 7 9 12 24 - - - 2,15 2,15 2,72 3,60 7,18 - - - 17,80 5,98 
7 7 9 12 18 - - - 2,34 2,34 2,96 3,92 5,80 - - - 17,36 5,32 
7 7 9 12 14 - - - 2,36 2,36 2,98 3,95 4,78 - - - 16,43 5,08 
7 7 9 12 12 - - - 2,37 2,37 2,99 3,96 3,96 - - - 15,65 4,91 
7 7 9 9 24 - - - 2,27 2,27 2,86 2,86 7,56 - - - 17,81 5,70 
7 7 9 9 18 - - - 2,36 2,36 2,98 2,98 5,83 - - - 16,51 5,11 
7 7 9 9 14 - - - 2,37 2,37 2,99 2,99 4,80 - - - 15,52 4,75 
7 7 9 9 12 - - - 2,37 2,37 2,99 2,99 3,96 - - - 14,68 4,46 
7 7 9 9 9 - - - 2,37 2,37 2,99 2,99 2,99 - - - 13,71 4,10 
7 7 7 18 18 - - - 2,26 2,26 2,26 5,58 5,58 - - - 17,95 5,87 
7 7 7 14 24 - - - 2,14 2,14 2,14 4,34 7,15 - - - 17,91 5,98 
7 7 7 14 18 - - - 2,30 2,30 2,30 4,65 5,68 - - - 17,22 5,32 
7 7 7 14 14 - - - 2,36 2,36 2,36 4,77 4,77 - - - 16,62 5,08 
7 7 7 12 24 - - - 2,25 2,25 2,25 3,77 7,52 - - - 18,05 5,87 
7 7 7 12 18 - - - 2,35 2,35 2,35 3,93 5,82 - - - 16,81 5,16 
7 7 7 12 14 - - - 2,37 2,37 2,37 3,96 4,80 - - - 15,87 4,91 
7 7 7 12 12 - - - 2,37 2,37 2,37 3,96 3,96 - - - 15,03 4,60 
7 7 7 9 24 - - - 2,29 2,29 2,29 2,89 7,63 - - - 17,38 5,43 
7 7 7 9 18 - - - 2,37 2,37 2,37 2,99 5,86 - - - 15,96 5,07 
7 7 7 9 14 - - - 2,37 2,37 2,37 2,99 4,80 - - - 14,90 4,46 
7 7 7 9 12 - - - 2,37 2,37 2,37 2,99 3,96 - - - 14,06 4,21 
7 7 7 9 9 - - - 2,37 2,37 2,37 2,99 2,99 - - - 13,09 3,90 
7 7 7 7 24 - - - 2,35 2,35 2,35 2,35 7,83 - - - 17,22 5,23 
7 7 7 7 18 - - - 2,37 2,37 2,37 2,37 5,86 - - - 15,34 4,75 
7 7 7 7 14 - - - 2,37 2,37 2,37 2,37 4,80 - - - 14,28 4,21 
7 7 7 7 12 - - - 2,37 2,37 2,37 2,37 3,96 - - - 13,44 4,00 

6 UI

9 9 9 9 12 14 - - 2,65 2,65 2,65 2,65 3,51 4,25 - - 18,36 5,98 
9 9 9 9 12 12 - - 2,70 2,70 2,70 2,70 3,57 3,57 - - 17,94 5,98 
9 9 9 9 9 14 - - 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 4,34 - - 17,88 5,98 
9 9 9 9 9 12 - - 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 3,77 - - 18,00 5,87 
9 9 9 9 9 9 - - 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 - - 17,33 5,43 
7 9 9 12 12 12 - - 2,12 2,68 2,68 3,55 3,55 3,55 - - 18,12 5,98 
7 9 9 9 12 14 - - 2,13 2,69 2,69 2,69 3,56 4,31 - - 18,05 5,98 
7 9 9 9 12 12 - - 2,17 2,74 2,74 2,74 3,62 3,62 - - 17,63 5,98 
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Tableaux des combinaisons  - Mode chaud

Nb UI
TYPE D’APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE 

MODE chaud

PUISSANCE calorifique - kW PUIS. 
ABSorbée 

kWPièce 1 Pièce 2 Pièce 3 Pièce 4 Pièce 5 Pièce 6 Pièce 7 Pièce 8 Pièce 1 Pièce 2 Pièce 3 Pièce 4 Pièce 5 Pièce 6 Pièce 7 Pièce 8 total

6 UI

7 9 9 9 9 18 - - 2,12 2,68 2,68 2,68 2,68 5,25 - - 18,10 5,98 
7 9 9 9 9 12 - - 2,28 2,87 2,87 2,87 2,87 3,81 - - 17,57 5,56 
7 9 9 9 9 9 - - 2,35 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 - - 17,16 5,23 
7 7 12 12 12 12 - - 2,11 2,11 3,52 3,52 3,52 3,52 - - 18,29 5,98 
7 7 9 12 12 14 - - 2,11 2,11 2,66 3,53 3,53 4,28 - - 18,23 5,98 
7 7 9 12 12 12 - - 2,15 2,15 2,71 3,60 3,60 3,60 - - 17,81 5,98 
7 7 9 9 14 14 - - 2,12 2,12 2,67 2,67 4,29 4,29 - - 18,16 5,98 
7 7 9 9 12 18 - - 2,11 2,11 2,66 2,66 3,52 5,21 - - 18,27 5,98 
7 7 9 9 12 14 - - 2,16 2,16 2,72 2,72 3,61 4,37 - - 17,74 5,98 
7 7 9 9 12 12 - - 2,27 2,27 2,86 2,86 3,78 3,78 - - 17,82 5,70 
7 7 9 9 9 18 - - 2,15 2,15 2,72 2,72 2,72 5,33 - - 17,79 5,98 
7 7 9 9 9 14 - - 2,27 2,27 2,86 2,86 2,86 4,60 - - 17,73 5,56 
7 7 9 9 9 12 - - 2,30 2,30 2,90 2,90 2,90 3,84 - - 17,15 5,32 
7 7 9 9 9 9 - - 2,36 2,36 2,97 2,97 2,97 2,97 - - 16,61 5,11 
7 7 7 12 14 14 - - 2,10 2,10 2,10 3,51 4,26 4,26 - - 18,34 5,98 
7 7 7 12 12 14 - - 2,14 2,14 2,14 3,58 3,58 4,34 - - 17,92 5,98 
7 7 7 12 12 12 - - 2,25 2,25 2,25 3,77 3,77 3,77 - - 18,06 5,87 
7 7 7 9 14 18 - - 2,10 2,10 2,10 2,65 4,25 5,19 - - 18,38 5,98 
7 7 7 9 14 14 - - 2,15 2,15 2,15 2,71 4,35 4,35 - - 17,85 5,98 
7 7 7 9 12 18 - - 2,14 2,14 2,14 2,70 3,57 5,28 - - 17,96 5,98 
7 7 7 9 12 14 - - 2,26 2,26 2,26 2,85 3,77 4,57 - - 17,97 5,70 
7 7 7 9 12 12 - - 2,29 2,29 2,29 2,89 3,82 3,82 - - 17,39 5,43 
7 7 7 9 9 18 - - 2,25 2,25 2,25 2,84 2,84 5,57 - - 18,03 5,87 
7 7 7 9 9 14 - - 2,29 2,29 2,29 2,89 2,89 4,64 - - 17,30 5,32 
7 7 7 9 9 12 - - 2,35 2,35 2,35 2,97 2,97 3,93 - - 16,92 5,16 
7 7 7 9 9 9 - - 2,37 2,37 2,37 2,99 2,99 2,99 - - 16,07 5,07 
7 7 7 7 14 18 - - 2,13 2,13 2,13 2,13 4,31 5,26 - - 18,07 5,98 
7 7 7 7 14 14 - - 2,25 2,25 2,25 2,25 4,56 4,56 - - 18,12 5,70 
7 7 7 7 12 18 - - 2,17 2,17 2,17 2,17 3,62 5,36 - - 17,65 5,98 
7 7 7 7 12 14 - - 2,28 2,28 2,28 2,28 3,81 4,62 - - 17,54 5,43 
7 7 7 7 12 12 - - 2,35 2,35 2,35 2,35 3,92 3,92 - - 17,23 5,23 
7 7 7 7 9 24 - - 2,12 2,12 2,12 2,12 2,67 7,06 - - 18,19 5,98 
7 7 7 7 9 18 - - 2,28 2,28 2,28 2,28 2,87 5,63 - - 17,60 5,56 
7 7 7 7 9 14 - - 2,35 2,35 2,35 2,35 2,96 4,76 - - 17,11 5,16 
7 7 7 7 9 12 - - 2,36 2,36 2,36 2,36 2,98 3,95 - - 16,38 5,08 
7 7 7 7 9 9 - - 2,37 2,37 2,37 2,37 2,99 2,99 - - 15,46 4,75 
7 7 7 7 7 24 - - 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 7,16 - - 17,88 5,98 
7 7 7 7 7 18 - - 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 5,68 - - 17,18 5,32 
7 7 7 7 7 14 - - 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 4,78 - - 16,57 5,08 
7 7 7 7 7 12 - - 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 3,96 - - 15,81 4,91 
7 7 7 7 7 9 - - 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,99 - - 14,84 4,46 
7 7 7 7 7 7 - - 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 - - 14,22 4,21 

7 UI

7 9 9 9 9 9 9 - 2,12 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 - 18,16 5,98 
7 7 9 9 9 9 12 - 2,10 2,10 2,65 2,65 2,65 2,65 3,51 - 18,33 5,98 
7 7 9 9 9 9 9 - 2,15 2,15 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 - 17,85 5,98 
7 7 7 9 9 9 14 - 2,09 2,09 2,09 2,63 2,63 2,63 4,23 - 18,40 5,98 
7 7 7 9 9 9 12 - 2,13 2,13 2,13 2,69 2,69 2,69 3,56 - 18,02 5,98 
7 7 7 9 9 9 9 - 2,25 2,25 2,25 2,84 2,84 2,84 2,84 - 18,11 5,87 
7 7 7 7 9 12 12 - 2,11 2,11 2,11 2,11 2,67 3,53 3,53 - 18,20 5,98 
7 7 7 7 9 9 14 - 2,12 2,12 2,12 2,12 2,68 2,68 4,30 - 18,13 5,98 
7 7 7 7 9 9 12 - 2,16 2,16 2,16 2,16 2,73 2,73 3,61 - 17,71 5,98 
7 7 7 7 9 9 9 - 2,27 2,27 2,27 2,27 2,87 2,87 2,87 - 17,68 5,56 
7 7 7 7 7 12 14 - 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 3,52 4,26 - 18,31 5,98 
7 7 7 7 7 12 12 - 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 3,58 3,58 - 17,89 5,98 
7 7 7 7 7 9 18 - 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,65 5,19 - 18,35 5,98 
7 7 7 7 7 9 14 - 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,71 4,36 - 17,82 5,98 
7 7 7 7 7 9 12 - 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,85 3,78 - 17,93 5,70 
7 7 7 7 7 9 9 - 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,89 2,89 - 17,26 5,32 
7 7 7 7 7 7 18 - 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 5,26 - 18,04 5,98 
7 7 7 7 7 7 14 - 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 4,56 - 18,08 5,70 
7 7 7 7 7 7 12 - 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 3,81 - 17,50 5,43 
7 7 7 7 7 7 9 - 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,96 - 17,06 5,16 
7 7 7 7 7 7 7 - 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 - 16,52 5,08 

8 UI

7 7 7 7 7 9 9 9 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,64 2,64 2,64 18,40 5,98 
7 7 7 7 7 7 9 9 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,68 2,68 18,10 5,98 
7 7 7 7 7 7 7 12 2,11 2,11 2,11 2,11 2,11 2,11 2,11 3,52 18,28 5,98 
7 7 7 7 7 7 7 9 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,72 17,79 5,98 
7 7 7 7 7 7 7 7 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 18,04 5,70 
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Caractéristiques principales 
du système multi-splits
8 postes

Schéma électrique

Unité extérieure

Unités intérieures

Télécommande 
centralisée

Boîtier de 
répartition 3
(secondaire)

Boîtier de 
répartition 2
(secondaire)

Boîtier de 
répartition 1
(primaire)

Alimentation

Séparateur

Séparateur

Alimentation

Alimentation

Alimentation

Ligne communication : unité extérieure - boîtier 

Ligne communication : boîtier primaire - boîtiers secondaires

Ligne communication : télécommande centralisée

Ligne alimentation et commande : boîtier  - unités intérieures

Alimentation unité extérieure

Alimentation boîtier de répartition

Ligne commande : 
unité intérieure - télécommande

Circuit frigorifique

(4G x 1,5 mm²)

(4G x 1,5 mm²)

(4G x 1,5 mm²)

(3G x 6 mm²)

(3G x 1,5 mm²)

(3G x 0,33 mm²) (3G x 0,33 mm²)

Pièce 28°C LuÉcran

Temp. consigne

Froid

Ventil.

°C
grande vitesse

Mode

26

Pièce 28°C LuÉcran

Temp. consigne

Froid

Ventil.

°C
grande vitesse

Mode

26



15

Limites du système en m Repère

Lo
ng

ue
ur

s 
au

to
ris

ée
s

Totale 115 Total

Entre unité extérieure et unité intérieure la plus éloignée 70 a + b + c + m

Entre unité extérieure et boîtiers de répartition 55 a + b + c + d + e

Entre boîtiers de répartition 
et unités intérieures

Total 60 f + g + h + i + j + k + l + m

Par unité Entre 3 et 15 f, g, h, i, j, k, l, m

Entre unité extérieure et premier séparateur
5 mini

a

Entre unité extérieure et boîtier de répartition
(quand il n'y a pas de séparateur) a + d

D
én

iv
el

és
 

au
to

ris
és

Entre unité extérieure et unité intérieure 30 H1

Entre unité extérieure et boîtier de répartition 30 H2

Entre 2 boîtiers de répartition 15 H3

Entre 2 unités intérieures 15 H4

Schéma frigorifique

Tableau de charge complémentaire
Faire la somme des lignes liquides en prenant 21 g/m pour lignes 1/4” et 58 g/m pour lignes 3/8” 

a b

d

H2

H3

H4

H1

f
g

h

i j
k

l

m

e

c

21 g/m x totale 
lignes 1/4”

Charge complémentaire 
totale

58 g/m x totale 
lignes 3/8”
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unité extérieure 
8 postes
un concentré de technologie qui permet de climatiser 
et de chauffer jusqu’à 8 pièces différentes.

PUISSANCE NÉCESSAIRE 
POUR VOTRE PROJET (W) 14 000

8 postes

RÉFÉRENCE AOYG 45 LBT8.UE

CODE 872 020

DIMENSIONNEMENT
CArACtÉriStiQUeS PriNCiPAleS 
 P. frigo. nominale (min. / max.) W 14 000 (3 700 / 15 000)

 P. calo. nominale (min. / max.) W 16 000 (4 100 / 16 700)

 P. calo. à -7°C W 11 600

 P. abs. nominale en froid W 5 200

 P. abs. nominale en chaud W 5 070
 Débit d’air max. (u. ext.) GV m3/h 4 800

PerForMANCeS

EER 2,69*

COP 3,16*
Pression acoustique (u. ext.) dB(A) 58

PlAGe De FoNCtioNNeMeNt

Froid °C -5 à 46

Chaud °C -15 à 24

INSTALLATION
DiMeNSioNS (hxlxP)

u. ext. mm 914 x 970 x 370

PoiDS

u. ext. kg 98

rACCorDeMeNtS ÉleCtriQUeS

Intensité Nom. A 22,5

Calibre disjonct. A 32

Câble d’interconnexion u. ext / u. int. 4G x 1,5 mm²

Câble alimentation 3G x 6 mm²
Unité à alimenter élec. u. ext. + boîtier

liAiSoNS FriGoriFiQUeS

Dia. gaz pouce 5/8’’

Dia. liquide pouce 3/8’’

Long. standard m -

Long. max. m 115

Long. max. après kit de raccordement / u. int. 5 / 70

Dénivelé max. m 30

Charge nominale (long. standard) g 3 450

Charge add. g/m Nous consulter

Alimentation : Mono 230 V - 50 Hz

Caractéristiques techniques

* Performances données en configuration bi-splits 2 x 7 kW
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Tout le meilleur de la technologie Fujitsu en moins de 0,33 m3

Dimensions

Ventilateur à larges pâles 
Permet de bien récupérer  
les calories de l’échangeur

Echangeur extérieur
Haute densité  
(3 rangs et 62 passes)

Interface utilisateur 
(affichage LED 7 segments)

Permet de configurer le système et de 
visualiser les paramètres de l’installation

Moteur DC Inverter 
Sait s’adapter à toutes  
les variations de puissance

Compresseur DC Inverter  
double rotor
Optimise les performances de l’unité 
extérieure à charge partielle

50
70
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2

 21  65
ø 28: passe-câbles
ø 28: passe-câbles ø 28: passe-câbles

ø 28: passe-câbles
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Interface

passage tubes

Vanne liquide
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e 
liq

ui
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Passage
liaisons

Passe-câbles

Vanne gaz

Va
nn

e 
ga

z

Vue du dessus

Vue de face Vue de côté Vue arrière

unité extérieure
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Muraux Design gamme Lu

ASYG 7 Lu
ASYG 9 Lu

ASYG 12 Lu
ASYG 14 Lu

Ces muraux se caractérisent par un design 
et une faible épaisseur particulièrement adaptés 
aux intérieurs modernes.

Finesse et compacité
La finesse du design et la compacité des unités intérieures 
sont obtenues grâce à l’échangeur multi-voies haute densité 
et au ventilateur de grande efficacité.

Ø5 mm

20 mmgrand ventilateur

façade
ouverte

distributeur
4 voies 

fluide frigorigèneGrande prise d’air

-25 02- 51- 01- 5- 0 5 01

1.0

2.0

3.0

4.0 nouveau modèle nouveau modèle
ASYG 9 LT ASYG 12 LT

modèle 
standard

modèle 
standard

-25 5- 0 5 01-7-7 02- 51- 01-

1.0
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3.0

4.0
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Température unité extérieure (°C) Température unité extérieure (°C)

Pleine puissance

Réglage de la température

Mode normal

Temps

Te
m

pé
ra

tu
re

Détecteur
de présence

 

10°C

20°C

Activation touche
“10°C HEAT”

Démarrage unité
intérieure

Bruit

Niveau nominal
du bruit

3dB
plus bas

Mode
Silencieux

économie ! réinitialisation
automatique

note : spécifications basées sur les conditions suivantes :
refroidissement : température intérieure 27°C BS / 19°C BH et température extérieure 35°C BS / 24°C BH.
Chauffage : température intérieure 20°C BS / (15°C BH) et température extérieure 7°C BS / 6°C BH.
Longueur des lignes : 7,5 m ; dénivelé entre unité extérieure et intérieure : 0 m - Tension : 230 V

Muraux Design gamme lU
PUISSANCE NÉCESSAIRE 
POUR VOTRE PROJET (W) 2 000 2 500 3 500 4 200
RÉFÉRENCE ASYG 7 LU.UI ASYG 9 LU.UI ASYG 12 LU.UI ASYG 14 LU.UI

CODE 852 007 852 009 852 012 852 014

P. abs. W 13 16 19 23

P. frigo. nominale W 2 000 2 500 3 500 4 200

P. calo. nominale W 3 000 3 200 4 000 5 400

Débit d'air (u. int.) PV / GV m3/h 320 / 570 320 / 600 320 / 650 390 / 710

Pression acoustique (u. int.) PV / GV dB(A) 21 / 35 21 / 36 21 / 37 25 / 41

Puissance acoustique (u.int.) dB(A) 53 54 55 59

Dimensions (HxLxP) mm 282 x 870 x 185 282 x 870 x 185 282 x 870 x 185 282 x 870 x 185

Poids kg 9,5 9,5 9,5 9,5

Intensité nominale A 0,13 0,14 0,17 0,20

Dia. liaison gaz pouce 3/8” 3/8” 3/8” 1/2”

Dia. liaison liquide pouce 1/4” 1/4” 1/4” 1/4”

Dia. évacuation des condensats u. int. mm 16 16 16 16

VERSION
CHAUD SEUL Modbus®
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Confort optimal
3 modes de programmation possibles :

hebdomadaire  /  minuterie  /  veille

La programmation hebdomadaire peut être facilement paramétrée avec une 
télécommande infra-rouge fournie de série.

Des cycles marche et arrêt peuvent être paramétrés jusqu’à 4 fois par jour.

Les autres modes, minuterie et veille, peuvent être sélectionnés  
par activation directe.

Fonctionnement chauffage 10°C (Hors gel)

Disponible uniquement avec la télécommande infra-rouge.

La température de la pièce peut être paramétrée à 10°C 
pour maintenir la pièce en hors gel en cas d’inoccupation.

Mode pleine puissance

Possibilité d’activer le mode pleine puissance «Powerful» pendant 20 mn afin d’atteindre plus rapidement la température 
souhaitée.

Attention : quand la température  
de la pièce est supérieure à 10°C,  
le mode “10°C HEAT“ ne démarre pas.
Ce mode fonctionne et maintient  
la température de la pièce à 10°C 
pendant 48H quand la température  
chute sous les 10°C.
Lorsque le mode “10°C HEAT“ s’arrête,  
la température de la pièce revient vite  
à la température pré-réglée.

Ø5 mm

20 mmgrand ventilateur

façade
ouverte

distributeur
4 voies 

fluide frigorigèneGrande prise d’air

-25 02- 51- 01- 5- 0 5 01

1.0
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4.0 nouveau modèle nouveau modèle
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modèle 
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Température unité extérieure (°C) Température unité extérieure (°C)

Pleine puissance

Réglage de la température

Mode normal

Temps

Te
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tu
re

Détecteur
de présence

 

10°C

20°C

Activation touche
“10°C HEAT”

Démarrage unité
intérieure

Bruit

Niveau nominal
du bruit

3dB
plus bas

Mode
Silencieux

économie ! réinitialisation
automatique

Dimensions   Modèles : ASYG 7 à 14 LU  (unité : mm)
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870 185

Contour de l’unité

Ø65
passages 
tubes

Ø65
passages

tubes
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2

870 185

Contour de l’unité

Ø65
passages 
tubes

Ø65
passages

tubes

(Unité : mm)
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7

55
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m
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m

unités INtérieures
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Muraux compacts LMC
Ces muraux compacts DC inverter se caractérisent par une 
compacité et une esthétique qui leur permettent de s’intégrer 
parfaitement aux applications résidentielles et tertiaires.

note : spécifications basées sur les conditions suivantes :
refroidissement : température intérieure 27°C BS / 19°C BH et température extérieure 35°C BS / 24°C BH.
Chauffage : température intérieure 20°C BS / (15°C BH) et température extérieure 7°C BS / 6°C BH.
Longueur des lignes : 7,5 m ; dénivelé entre unité extérieure et intérieure : 0 m - Tension : 230 V

ASYG 7 LMC
ASYG 9 LMC

ASYG 12 LMC
ASYG 14 LMC

Muraux compacts lMC
PUISSANCE NÉCESSAIRE 
POUR VOTRE PROJET (W) 2 000 2 500 3 500 4 200
RÉFÉRENCE ASYG 7 LMC.UI ASYG 9 LMC.UI  ASYG 12 LMC.UI  ASYG 14 LMC.UI

CODE 873 045 873 046 873 047 873 048

P. abs. W 15 17 22 28

P. frigo. nominale W 2 000 2 500 3 400 4 000

P. calo. nominale W 3 000 3 200 4 000 5 000

Débit d'air (u. int.) PV / GV m3/h 310 / 560 310 / 600 310 / 660 360 / 730

Pression acoustique (u. int.) PV / GV dB(A) 21 / 36 21 / 37 21 / 40 25 / 42

Puissance acoustique (u.int.) dB(A) 51 52 54 56

Dimensions (HxLxP) mm 268 x 840 x 203 268 x 840 x 203 268 x 840 x 203 268 x 840 x 203

Poids kg 8,5 8,5 8,5 8,5

Intensité nominale A 0,13 0,15 0,19 0,25

Dia. liaison gaz pouce 3/8” 3/8” 3/8” 3/8”

Dia. liaison liquide pouce 1/4” 1/4” 1/4” 1/4”

Dia. évacuation des condensats u. int. mm 16 16 16 16

VERSION
CHAUD SEUL Modbus®

Filtration active
Grâce aux filtres désodorisants et électrostatiques, 
les petites particules sont piégées et le développement 
bactérien est inhibé.

Filtre électrostatique 
à traitement biologique : 
Les fines poussières et les 
micro-organismes sont piégés 
par effet d’électricité statique. 
Le développement bactérien 
est inhibé grâce au traitement 
biologique du filtre.

Filtre désodorisant 
longue durée :
Filtre longue durée (3 ans 
si lavé à l’eau régulièrement) 
désodorisant grâce à 
l’effet d’ions négatifs 
libérés par le traitement 
céramique.

Filtre désodorisant

Pré-filtre

Filtre 
électrostatique

Echangeur à ailettes 
avec revêtement hydrophile
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nombreuses solutions de commande

Dimensions   Modèles : ASYG 7 à 14 LMC (unité : mm)

Confort optimal
echangeur haute efficacité

Le diamètre des tubes et la compacité de l’échangeur 
permettent d’optimiser les performances.

tubes plus fins

7 mm  5 mm

Diminution de la 
taille de l'échangeur

30%

température constante

Amélioration de 
l'efficacité de l'échangeur

Télécommande
filaire*

Télécommande
filaire simplifiée*

Les muraux compacts sont 
compatibles avec les télécommandes 

infra-rouge (de série) ou
filaire / filaire simplifiée (en option).

* Kit interface nécessaire

uniTéS inTérieureS

Pièce 28°C LuÉcran

Temp. consigne

Froid

Ventil.

°C
grande vitesse

Mode

26

Fonctionnement chauffage 10°C 
(Hors gel)

Disponible uniquement avec la télécommande 
infra-rouge.

La température de la pièce peut être paramétrée à 10°C 
pour maintenir la pièce en hors gel en cas d’inoccupation.

Mode pleine puissance

Possibilité d’activer le mode pleine puissance «Powerful» 
pendant 20 mn afin d’atteindre plus rapidement 
la température souhaitée.
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ASYG 18 LFC
ASYG 24 LFCC

Muraux
Ces modèles sont équipés d’un balayage
automatique assurant un grand confort.

note : spécifications basées sur les conditions suivantes :
refroidissement : température intérieure 27°C BS / 19°C BH et température extérieure 35°C BS / 24°C BH.
Chauffage : température intérieure 20°C BS / (15°C BH) et température extérieure 7°C BS / 6°C BH.
Longueur des lignes : 7,5 m ; dénivelé entre unité extérieure et intérieure : 0 m - Tension : 230 V

Muraux
PUISSANCE NÉCESSAIRE 
POUR VOTRE PROJET (W) 5 300 7 000
RÉFÉRENCE ASYG 18 LFC.UI ASYG 24 LFCC.UI

CODE 852 318 873 024

P. abs. W 37 69

P. frigo. nominale W 5 300 7 000

P. calo. nominale W 5 900 7 900

Débit d'air (u. int.) PV / GV m3/h 550 / 900 620 / 1120

Pression acoustique (u. int.) PV / GV dB(A) 25 / 43 33 / 49

Puissance acoustique (u.int.) dB(A) 58 64

Dimensions (HxLxP) mm 320 x 998 x 238 320 x 998 x 238

Poids kg 14 14

Intensité nominale A 0,33 0,53

Dia. liaison gaz pouce 1/2” 5/8”

Dia. liaison liquide pouce 1/4” 1/4”

Dia. évacuation des condensats u. int. mm 16 16

VERSION
CHAUD SEUL Modbus®

Filtration active
Grâce aux filtres désodorisants et électrostatiques, 
les petites particules sont piégées et le développement 
bactérien est inhibé.

Filtre électrostatique 
à traitement biologique : 
Les fines poussières et les 
micro-organismes sont piégés 
par effet d’électricité statique. 
Le développement bactérien 
est inhibé grâce au traitement 
biologique du filtre.

Filtre désodorisant 
longue durée :
Filtre longue durée (3 ans 
si lavé à l’eau régulièrement) 
désodorisant grâce à 
l’effet d’ions négatifs 
libérés par le traitement 
céramique.

Filtre désodorisant

Pré-filtre

Filtre 
électrostatique

Echangeur à ailettes 
avec revêtement hydrophile
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Dimensions   Modèles : ASYG 18 LFC - ASYG 24 LFCC (unité : mm)

Débit d’air vertical
Permet de fournir un chauffage performant dans le volume habitable.

Débit d’air horizontal
Permet de ne pas souffler l’air froid directement sur les occupants de la pièce.

Diffuseur 
(ouverture pleine)

Conditions air extérieur : 2°C 60%
Température de consigne (max) : 30°C
Déflexion verticale : vers le bas
Déflexion horizontale : centré
Fonctionnement : chaud
Débit d’air : haut

 

( C) o2933 32 31 30

Permet de fournir un chauffage performant dans le volume habitable.
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Conditions air extérieur : 35°C 40%
Température de consigne (min) : 18°C
Déflexion verticale : vers le bas
Déflexion horizontale : centré
Fonctionnement : froid
Débit d’air : haut
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uniTéS inTérieureS

Confort de diffusion
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Grâce à sa compacité et sa conception, la console compacte Atlantic / Fujitsu est très polyvalente. 
elle répond favorablement à de nombreuses configurations.

AGYG 9 LVC
AGYG 12 LVC
AGYG 14 LVC

Consoles compactes
Compactes, esthétiques et performantes, ces unités 
intérieures peuvent remplacer avantageusement un radiateur.

Grâce à sa compacité et sa conception, la console compacte Atlantic / Fujitsu est très polyvalente. 
elle répond favorablement à de nombreuses configurations.

note : spécifications basées sur les conditions suivantes :
refroidissement : température intérieure 27°C BS / 19°C BH et température extérieure 35°C BS / 24°C BH.
Chauffage : température intérieure 20°C BS / (15°C BH) et température extérieure 7°C BS / 6°C BH.
Longueur des lignes : 7,5 m ; dénivelé entre unité extérieure et intérieure : 0 m - Tension : 230 V

Au sol sous une fenêtre Au sol dans une réservation de mur
(encastrement de 80 mm dans le mur possible)

Fixée au mur

940

700
600

700

Grande polyvalence d’installation

Consoles compactes
PUISSANCE NÉCESSAIRE 
POUR VOTRE PROJET (W) 2 600 3 500 4 100
RÉFÉRENCE AGYG 9 LVC.UI AGYG 12 LVC.UI AGYG 14 LVC.UI

CODE 854 709 854 712 854 714

P. abs. W 16 20 23

P. frigo. nominale W 2 600 3 500 4 100

P. calo. nominale W 3 000 4 000 4 800

Débit d'air (u. int.) PV / GV m3/h 270 / 530 270 / 600 270 / 650

Pression acoustique (u. int.) PV / GV dB(A) 22 / 39 22 / 42 22 / 44

Puissance acoustique (u.int.) dB(A) 52 55 56

Dimensions (HxLxP) mm 600 x 740 x 200 600 x 740 x 200 600 x 740 x 200

Poids kg 14 14 14

Intensité nominale A 0,15 0,18 0,20

Dia. liaison gaz pouce 3/8” 3/8” 1/2”

Dia. liaison liquide pouce 1/4” 1/4” 1/4”

Dia. évacuation des condensats u. int. mm 16 16 16

VERSION
CHAUD SEUL Modbus®
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Dimensions   Modèles : AGYG 9 à 14 LVC (unité : mm)

Double diffusion pour un confort optimal

Flexibilité à l’installation
Grâce à ses joues latérales facilement démontables, la console compacte peut s’encastrer dans un mur.

La double diffusion est particulièrement bien adaptée à la mise en température rapide de la pièce  
(changement important de consigne, retour de week-end...).

En régime établi, seul le ventilateur du haut fonctionne afin d’éviter de générer une différence de température 
importante entre le haut et le bas de la pièce.  
Le confort de l’utilisateur est ainsi garanti en toutes circonstances.

Mode froid Mode chaud

60
0

740

200

Vue de côté
Vue de face

Maintenance aisée Façade démontable

Vue arrière Vue de face
Modèle Atlantic / Fujitsu

Modèle conventionnel

Grand rayon
de courbure

Faible rayon
de courbure

Moteur
Liaisons

unités INtérieures

Apporte une 
bonne portée 
de l’air frais

Début
du cycle

Régime  
établi

Empêche 
l’arrivée de 
l’air froid  
des fenêtres

Début
du cycle

Régime  
établi
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ABYG 14 LVT
ABYG 18 LVTB

Consoles / plafonniers
Leur taille compacte et leur faible poids leur permettent 
d’être installés aisément au plafond ou en allège.

Polyvalence d’installation
Grâce à l’architecture de son bac à condensats, ces unités peuvent se positionner au sol ou au plafond.

note : spécifications basées sur les conditions suivantes :
refroidissement : température intérieure 27°C BS / 19°C BH et température extérieure 35°C BS / 24°C BH.
Chauffage : température intérieure 20°C BS / (15°C BH) et température extérieure 7°C BS / 6°C BH.
Longueur des lignes : 7,5 m ; dénivelé entre unité extérieure et intérieure : 0 m - Tension : 230 V

Exemple d’installation au plafond Exemple d’installation au sol

Consoles/plafonniers
PUISSANCE NÉCESSAIRE 
POUR VOTRE PROJET (W) 4 100 5 300
RÉFÉRENCE ABYG 14 LVT.UI ABYG 18 LVTB.UI

CODE 855 014 873 118

P. abs. W 26 47

P. frigo. nominale W 4 100 5 300

P. calo. nominale W 4 800 5 900

Débit d'air (u. int.) PV / GV m3/h  480 / 640 500 / 780

Pression acoustique (u. int.) PV / GV dB(A) 29 / 36 32 / 41

Puissance acoustique (u.int.) dB(A) 51 55

Dimensions (HxLxP) mm 199 x 990 x 655 199 x 990 x 655

Poids kg 27 27

Intensité nominale A  0,21 0,36

Dia. liaison gaz pouce 1/2” 1/2”

Dia. liaison liquide pouce 1/4” 1/4”

Dia. évacuation des condensats u. int. mm 32 (1) 32 (1)

VERSION
CHAUD SEUL Modbus®

(1) Avec accessoire fourni
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Dimensions   Modèles : ABYG 14 LVT - ABYG 18 LVTB (unité : mm)

1  Raccordement flare ligne frigorifique (Liquide)
2  Raccordement flare ligne frigorifique (Gaz)
3  Raccordement évacuation condensat

Double balayage automatique Volets optimisés

Fermeture automatique des volets

Design compact

Une combinaison de balayage automatique (haut / bas, 
gauche / droite) permet une diffusion de l’air en 3  
dimensions.

Les volets de soufflage ont été optimisés  
pour réaliser le meilleur soufflage possible  
et atteindre tous les recoins de la pièce.

Cette fonction est commune à toutes les unités intérieures, 
sauf pour les gainables.

Design compact, fin et symétrique.

4

4
5

3

3

2

2

1

1

Plage d’oscillation verticale
(haut / bas)

Plage d’oscillation horizontale
(gauche / droite)

5 steps selectable

5 positions 
possibles

4 positions 
possibles

655

199 Unité en (mm)990

12

1

2

33

unités INtérieures

Confort de diffusion
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Gainables compacts haute pression

ArYG 7 LLT
ArYG 9 LLT

ArYG 18 LLTB

ArYG 12 LLTB
ArYG 14 LLTB

Pourvus d’une pression statique de 90 Pa et d’une pompe de relevage intégrée, 
ces gainables compacts peuvent s’adapter à de nombreuses 
configurations d’installation.

Compacité
Particulièrement fins, ces gainables trouvent 
 leur place dans tous les faux-plafonds.

note : spécifications basées sur les conditions suivantes :
refroidissement : température intérieure 27°C BS / 19°C BH et température extérieure 35°C BS / 24°C BH.
Chauffage : température intérieure 20°C BS / (15°C BH) et température extérieure 7°C BS / 6°C BH.
Longueur des lignes : 7,5 m ; dénivelé entre unité extérieure et intérieure : 0 m - Tension : 230 V

Evacuation des condensats

Pompe de relevage
 intégréePompe de relevage

Hauteur
198 mm

ArYG 18 LLTB

Gainables compacts haute pression
PUISSANCE NÉCESSAIRE 
POUR VOTRE PROJET (W) 2 100 2 600 3 500 4 100 5 300
RÉFÉRENCE ARYG 7 LLT.UI ARYG 9 LLT.UI ARYG 12 LLTB.UI ARYG 14 LLTB.UI ARYG 18 LLTB.UI

CODE 850 007 850 009 873 412 873 414 873 418

P. abs. W 33 49 58 76 73

P. frigo. nominale W 2 100 2 600 3 500 4 100 5 300

P. calo. nominale W 2 400 3 000 4 000 4 800 5 900

Zone d’exploitation (u.int.) m3/h 440 / 550 450 / 600 480 / 650 480 / 800 750 / 940

Pression acoustique (u. int.) PV / GV dB(A) 24 / 28 25 / 28 26 / 29 26 / 32 29 / 32

Puissance acoustique (u.int.) dB(A) 57 57 58 60 58

Dimensions (HxLxP) mm 198 x 700 x 620 198 x 700 x 620 198 x 700 x 620 198 x 700 x 620 198 x 900 x 620

Pression maxi. disponible Pa 90 90 90 90 90

Poids kg 18 19 19 19 23

Intensité nominale A  0,33 0,30 0,35 0,51 0,44

Dia. liaison gaz pouce 3/8” 3/8” 3/8” 1/2” 1/2”

Dia. liaison liquide pouce 1/4” 1/4” 1/4” 1/4” 1/4”

Dia. évacuation des condensats u. int. mm 32(1) 32(1) 32(1) 32(1) 32(1)

(1) Avec accessoire fourni

VERSION
CHAUD SEUL Modbus®
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Installation flexible Pompe de relevage puissante

Large choix de pression statique

Reprise

Filtre (fourni en standard)

ArrièreDessous

Filtre
(2 pcs.)

ARYG 7 / ARYG 9 / ARYG 12 / ARYG 14 / ARYG 18

La reprise peut être modifiée suivant l’installation. Options
• Sonde déportée UTY-XSZX code 809 742
• Récepteur infrarouge UTB-YWB code 809 353 
• Bride de reprise ARYG 7-14  B2 x 200 S1 code 809 914 
• Bride de reprise ARYG 18  B2 x 200 S2 code 809 917
• Bride de soufflage ARYG 7-14  B3 x 160 S1 code 809 106
• Bride de soufflage ARYG 18  B3 x 160 S2 code 809 108    

Derrière une cloison

Au-dessus du plafond

Adaptateur pour condensats (fourni en standard)

Hauteur
850 mm

L’utilisation d’un moteur 
DC Inverter permet 
de sélectionner sa pression 
statique entre 0 et 90 Pa. 
Ce paramètrage se fait 
via la télécommande.

Plage de pression statique

0 à 90 Pa

ARYG 7-9 LLT
ARYG 12-14 LLBT ARYG 18 LLTB

700A
B
C
D
E
F
G

900
650 850
734 934
650 850

P100 x 6 = 600 P100 x 8 = 800
18 x Ø 5 22 x Ø 5

574 774

(C
ro

ch
et

s
de

 fi
xa

tio
n)

G51

15
2

37
7

17
4

71

30
30

F
(Perçages
périphériques)

78

50

E

D

C
(Crochets de fixation)

43

20

19
8

16
8

78

B

A

12

69
144
263
371

620

4755788911
9

16
7

Dimensions   Modèles : ARYG 7-9 LLT -  ARYG 12 à 18 LLTB  (unité : mm)

unités INtérieures

Facilité d’installation
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note : spécifications basées sur les conditions suivantes :
refroidissement : température intérieure 27°C BS / 19°C BH et température extérieure 35°C BS / 24°C BH.
Chauffage : température intérieure 20°C BS / (15°C BH) et température extérieure 7°C BS / 6°C BH.
Longueur des lignes : 7,5 m ; dénivelé entre unité extérieure et intérieure : 0 m - Tension : 230 V

AuYG 7 LVL
AuYG 9 LVL
AuYG 12 LVLBB

AuYG 14 LVLBB
AuYG 18 LVLBB

Cassettes 600 x 600
Design compact et ligne élégante, adaptés aux dalles 
de faux-plafonds (600 x 600).

Performances optimisées
Avec la turbine de ventilation 2 étages, les performances sont optimisées.

Turbine 2 étages

Rapide

Faible

Vitesse
d’air

un échange 
amélioré de :

20% 

1er passage

+
2e passage

2 stage

Turbine conventionnelle

Avec une turbine conventionnelle, 
la majorité du flux d’air passe à proximité 
du moteur.
La surface d’échange et la vitesse d’air 
en sortie ne sont pas homogènes.

Grâce à cette nouvelle technologie, la surface d’échange 
est 20% plus importante et la vitesse à la sortie de l’échangeur 
est beaucoup plus homogène.

Cassettes 600 x 600
PUISSANCE NÉCESSAIRE 
POUR VOTRE PROJET (W) 2 100 2 600 3 500 4 100 5 300
RÉFÉRENCE AUYG 7 LVL.UI AUYG 9 LVL.UI AUYG 12 LVLBB.UI AUYG 14 LVLBB.UI AUYG 18 LVLBB.UI
CODE 858 507 858 509 873 312 873 314 873 318

P. ABS; W 18 18 23 28 39

P. frigo. nominale W 2 100 2 600 3 500 4 100 5 300

P. calo. nominale W 2 400 3 000 4 000 4 800 5 900

Débit d'air (u. int.) PV / GV m3/h 390 / 540 390 / 540 410 / 610 430 / 700 450 / 800

Pression acoustique (u. int.) PV / GV dB(A) 27 / 33 27 / 33 28 / 37 29 / 40 29 / 42

Puissance acoustique (u.int.) dB(A) 46 46 49 52 54

Dimensions (HxLxP) mm 245 x 570 x 570 245 x 570 x 570 245 x 570 x 570 245 x 570 x 570 245 x 570 x 570

Poids kg 18 18 18 18 18

Intensité nominale A 0,15 0,15 0,19 0,22 0,30

Dia. liaison gaz pouce 3/8” 3/8” 3/8” 1/2” 1/2”

Dia. liaison liquide pouce 1/4” 1/4” 1/4” 1/4” 1/4”

Dia. évacuation des condensats u. int. mm 32(1) 32(1) 32(1) 32(1) 32(1)

(1) Avec accessoire fourni

VERSION
CHAUD SEUL Modbus®
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Dimensions   Modèles : AUYG 7-9 LVL - AUYG 12 à 18 LVLBB  (unité : mm)

Facilité d’installation

Maintenance simple
Des performances optimisées  
grâce à la turbine 2 étages.

Un gain de temps important

La conception et les fonctions des cassettes 600 x 600 DC Inverter  
facilitent la maintenance et autorisent de nombreuses installations.

Les télécommandes (filaires ou infra-rouge) permettent de procéder  
à des paramétrages d’installation lors de la pose du climatiseur. 

A

B

C

D

Grille de reprise
2

3

1

2

1

Filtre longue durée 
Equipement standard.

Une évacuation des condensats facile à contrôler
Evacuation des condensats transparente.

Maintenance sur le moteur et la turbine
Une intervention sur le moteur ou la turbine est aisée.
Tout est accessible par le bas.
Il suffit de retirer la façade (D) et le cache en plastique (C) 

A : Moteur à courant continu
C : Cache en plastique

B : Turbine 2 étages
D : Façade

3

Sélection d’un réglage  
“Plafond haut”

Les modèles compacts (600 x 600) 
peuvent traiter des locaux de 
grande hauteur (3,5 m.). Hauteur  normale

3,
5 

m
Grande hauteur

unités INtérieures
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Systèmes de commande

Vue d’ensemble d’un système de commande

Pièce 28°C LuÉcran

Temp. consigne

Froid

Ventil.

°C
grande vitesse

Mode

26

Pièce 28°C LuÉcran

Temp. consigne

Froid

Ventil.

°C
grande vitesse

Mode

26

Commande
centralisée

Commande
individuelle

Système

télécommande
centralisée
uTY-DMMYM

télécommandes filaires
uTY-rnnYM

télécommande simplifiée
uTY-rSnYM

télécommandes infra-rouge

Ar-rAH2e Ar-rAH1e Ar-reA2e
Ar-reB1e

Kit réception infra-rouge
uTY-LrHYM

Unité extérieure

Boîtier de 
répartition
(principal)

Boîtier de 
répartition

(secondaire 1)

Boîtier de 
répartition

(secondaire 2)

Ligne de communication

Ligne télécommandes 
individuelles

Ligne de la télécommande 
centralisée

Commande centralisée Télécommande centralisée UTY-DMMYM 1 par système 8 postes

Commandes individuelles

Télécommande infra-rouge

AR-RAH2E

-AR-RAH1E

AR-REA2E / AR-REB1E

Télécommande filaire
UTY-RVNYM

2 par unité intérieureUTY-RNNYM

Télécommande simplifiée UTY-RSNYM

Kit de réception infra-rouge UTY-LRHYM 1 par unité intérieure

Modèle Nombre raccordable

uTY-rVnYM

Limite d’équipement des commandes
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Tableau récapitulatif des fonctions télécommandes

Compatibilité des télécommandes et des unités intérieures
*fonction non disponible sur AR-RAH1E                  ** fonction non disponible sur AR-REB1E 

Cassettes
600 x 600

Gainables
compacts HP

Muraux 
compacts LMC

Muraux 
Design LU Muraux Consoles/

Plafonniers
Consoles 

compactes
Télécommande centralisée UTY-DMMYM  *  * * *  *  *  *

Télécommande filaire
UTY-RVNYM   ** ***   
UTY-RNNYM -  - - - - -

Télécommande Infra-rouge

AR-RAH2E - - - -   -
AR-RAH1E  - - - - - 
AR-REA2E - - -  - - -
AR-REB1E - -  - - - -

Kit de réception infra-rouge UTY-LRHYM -  - - - - -
Télécommande simplifiée UTY-RSNYM   ** ***   
* connectée au(x) boitier(s) de répartition                   ** Kit Interface UTY-XCBXZ2-2 nécessaire                   *** Kit interface UTY-TWBXF-2 nécessaire
  de série avec l'unité intérieure     option     -  non compatible

OrGAneS De COMMAnDe

Télécommande
centralisée Télécommande filaire Télécommande

simplifiée Télécommande infra-rouge

rÉFÉreNCe

UtY-DMMYM UtY-rVNYM UtY-rNNYM UtY-rSNYM Ar-rAh2e
Ar-rAh1e

Ar-reA2e
Ar-reB1e

Nb maxi d’U.I. contrôlables 8 16 16 16 1 1

Marche/arrêt • • • • • •
Choix du mode de fonction • • • • • •
Choix vitesse ventilation • • • • • •
Réglage température • • • • • •
Mode test - • • • • -
Balayage vertical des volets - • • - • •
Balayage latéral des volets - • • - • / -* -
Verrouillage commandes locales • • - - - -
Réglage 10°C chauffe • - - - • •
Mode économique • • • - • •
Réglage abaissement 
niveau sonore UE • - - - - -
Mode pleine puissance - - - - - •
Dérogation de température - • - - - -
Limitation de temp. de consigne - • - - - -
Défauts • • • • - -
Dégivrage - • • • - -
Heure • • • - • •
Jour de la semaine • • • - - -
Verrouillage • • • • - -
Adresse - • • • - -
Langue française • • - - - -

         Marche/arrêt 

 hebdomadaire • • • - - • / -**
 par jour 2 4 2 - - 4 / -**
 par semaine 14 28 14 - - 28 / -**

Marche/arrêt - • • - • •
Mode sommeil - - - - • •
Marche/arrêt journalier - - - - • •
Jour de congés • • • - - -
Visualisation état du système • - - - - -
Historique des défauts - • • • - -

Pièce 28°C LuÉcran

Temp. consigne

Froid

Ventil.

°C
grande vitesse

Mode

26
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Télécommande simplifiée
– Télécommande à câble (longueur fournie = 10 mètres).

– �Seules les fonctions essentielles sont accessibles  
pour éviter les erreurs de réglages pour les locaux  
à utilisateurs multiples (hôtels, bureaux…) :  
marche/arrêt - ventilation - modes - température.

– Taille compacte et standardisée avec les interrupteurs.

– �Ecran LCD avec rétroéclairage et affichage des codes 
d’erreur.

– �Installation aisée, se fixe sur boîte d’encastrement 
standard (entraxe 60 mm ou 83,5 mm).

UTY-RSNYM

Systèmes de commande

AR-RAH2E AR-RAH1E AR-REA2E
AR-REB1E

Télécommande infra-rouge
– Programmation de marche/arrêt sur 24 h (tous modèles).

– �Programmation hebdomadaire avec 4 marche/arrêt par 
jour (modèle AR-REA2E uniquement).

– �Réglage de fréquence pour spécifier l’unité intérieure  
à commander.

– �Fonction “sommeil” : adaptation de la température  
en fonction des heures de sommeil.

Télécommandes individuelles

UTY-RNNYM

Télécommande filaire
– �Télécommande à câble.

– �Programmation hebdomadaire avec 2 à 4 plages  
de température par jour* : possibilité de programmer  
une température réduite la nuit ou en cas d’inoccupation.

– Ergonomie et visualisation simplifiée.

– �Sonde de température intégrée à la télécommande.

– �Dérogation de température**

– �Limitation des températures de consigne**

* selon modèle    **sur UTY RVNYM uniquement

Pièce 28°C LuÉcran

Temp. consigne

Froid

Ventil.

°C
grande vitesse

Mode

26

UTY-RVNYM
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Télécommande centralisée
Contrôle centralisé et individuel
– Contrôle centralisé (jusqu’à 8 unités intérieures). 
– �Contrôle de la température, du débit d’air  

et du verrouillage de télécommandes individuelles.

Disponible en plusieurs langues
Existe en 9 langues différentes (Français, Anglais, Allemand, 
Espagnol, Russe, Portugais, Italien, Grec et Turc).

Fonctionnement intuitif
– Grand écran LED rétro éclairé. 
– Nombreuses fonctions facilement identifiables.

Programmation
Les réglages peuvent être 
changés jusqu’à 4 fois  
pour chaque jour de la semaine. 

2 types de programme peuvent 
être réglés pour couvrir toutes  
les configurations de l’année.

Installation aisée
– La télécommande centralisée est connectée directement aux boîtiers de répartition. 
– Une fois le raccordement effectué, les unités intérieures sont automatiquement enregistrées et visualisées sur l’écran.

Week-endLundi -vendredi

7h00

7h00 7h0012h00 13h00 13h00 18h0023h00 23h00

8h0012h00 13h00 18h00 22h0017h00 23h00 Heure

Te
m

p.
Te

m
p.

Te
m

p.
Te

m
p.

Heure

Heure

Heure

Configuration
heures d’été

Configuration
heures d’hiver

Froid Froid Froid Froid Froid Froid

ChaudChaudChaudChaudChaud

Chaud

120

12
0

21.3

30

45
.3

12
.5

4.
5

4.
5

15
.3

63
.5

83
.5

23

9

4.5

33.5

Câble télécommande  0,33 mm2 Utilisation d'un câble blindé : 3 fils polarisés

Usage Dimensions Remarques

Vue de face Vue de côté Vue arrière

Dimensions   Modèle : UTY-DMMYM  (unité : mm)

organes de commande
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Les accessoires 
du réseau frigorifique

Schéma de principe

Accessoires

Boîtier de 
répartition 
3 voies

Séparateurs

Boîtier de 
répartition 
2 voies

Séparateurs

UtP-SX248A

Boîtier de répartition 2 voies

UtP-PY02A

Boîtier de répartition 3 voies

UtP-PY03A

implantation facilitée
Les boîtiers de répartition peuvent être installés de plusieurs façons en raccordement flare.

Suspendus au plafond.
ne pas suspendre au plafond 
si vous effectuez un montage 
vertical.

Montage horizontal.
Fixation murale.

Montage vertical.
Fixation murale.

Écran

Froid

Opération Fonction

Pièce 7 Pièce 8
Pièce 5Pièce 4

Pièce 1 Pièce 2 Pièce 3
Pièce 6

VérouillageProgrammeMode nuitÉconomieChaud 10°C
Tout Tout U.E.

Programme

Lu

(50% de charge)
COP 4.98

COP
Plage de fonctionnement

5

3

1

0

Charge partielle (%)
25 50 75 100 %

1290 mm

914 mm

Modèles multi-splits 
14 kW standard

Nouveau 
modèle Différence

de hauteur

29%

Câble de communication
et d’alimentation des 
unités intérieures

Unité extérieure

Unité intérieure

Télécommande Câble de télécommande

Configuration du système

Câble de communication
des boitiers

10°C

20°C

10ºC bouton
chauffage

Fonctionnement de
l’unité intérieure

ON

START

Besoin en
climatisation

Puissance

Niveau
sonore*

temps

100%

58dB

0

0

Apports internes

abaissement

Priorité mode faible niveau sonore

Réglage silence prioritaire

115 m max.

30 m max.

Boitier de
répartition

Séparateur

Longueur totale
de liaison

1 système
multi-splits

contrôlable

8 unités intérieures
maximum
contrôlables

Différence de hauteur
entre l’unité extérieure 
et une unité intérieure

70 m max.

Longueur de liaison entre
l’unité extérieure et l’unité 
intérieure la plus éloignée

15 m max.

Longueur de liaison entre
une unité intérieure et

un boitier de répartition

15 m max.

Différence
de hauteur entre 

2 unités intérieures

Boîtier de répartition

Adressage automatique

4.98

Écran

Froid

Opération Fonction

Pièce 7 Pièce 8
Pièce 5Pièce 4

Pièce 1 Pièce 2 Pièce 3
Pièce 6

VérouillageProgrammeMode nuitÉconomieChaud 10°C
Tout Tout U.E.

Programme

Lu

Écran

Froid

Opération Fonction

Pièce 7 Pièce 8
Pièce 5Pièce 4

Pièce 1 Pièce 2 Pièce 3
Pièce 6

VérouillageProgrammeMode nuitÉconomieChaud 10°C
Tout Tout U.E.

Programme

Lu

(50% de charge)
COP 4.98

COP
Plage de fonctionnement

5

3

1

0

Charge partielle (%)
25 50 75 100 %

1290 mm

914 mm

Modèles multi-splits 
14 kW standard

Nouveau 
modèle Différence

de hauteur

29%

Câble de communication
et d’alimentation des 
unités intérieures

Unité extérieure

Unité intérieure

Télécommande Câble de télécommande

Configuration du système

Câble de communication
des boitiers

10°C

20°C

10ºC bouton
chauffage

Fonctionnement de
l’unité intérieure

ON

START

Besoin en
climatisation

Puissance

Niveau
sonore*

temps

100%

58dB

0

0

Apports internes

abaissement

Priorité mode faible niveau sonore

Réglage silence prioritaire

115 m max.

30 m max.

Boitier de
répartition

Séparateur

Longueur totale
de liaison

1 système
multi-splits

contrôlable

8 unités intérieures
maximum
contrôlables

Différence de hauteur
entre l’unité extérieure 
et une unité intérieure

70 m max.

Longueur de liaison entre
l’unité extérieure et l’unité 
intérieure la plus éloignée

15 m max.

Longueur de liaison entre
une unité intérieure et

un boitier de répartition

15 m max.

Différence
de hauteur entre 

2 unités intérieures

Boîtier de répartition

Adressage automatique

4.98

Écran

Froid

Opération Fonction

Pièce 7 Pièce 8
Pièce 5Pièce 4

Pièce 1 Pièce 2 Pièce 3
Pièce 6

VérouillageProgrammeMode nuitÉconomieChaud 10°C
Tout Tout U.E.

Programme

Lu
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Séparateur liquide Séparateur gaz

Dimensions
Séparateurs : UTP-SX248A

386

80

Ø 9,52

376

   
   

 9
0

Ø 15,88

Boîtiers de répartition : 2 voies - UTP-PY02A

216

469

432

433 75

195

85 68

95

25
6 37

2

75
70

95

15
2

24

174
154

110176

134

Boîtiers de répartition : 3 voies - UTP-PY03A

Fixation murale

214

216

256

469

432

433
75

195

85 68

95

25
6 37

2

75
70

95

95
57

24

174

154

110176

134

469

14
8

25
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Services Atlantic
réservés aux Professionnels

SerViCe TeCHnique AVAnT-VenTe
Construire et dimensionner ensemble vos projets.

PLuS De 
20 000 éTuDeS 
réALiSéeS / An Du lundi au jeudi, de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h

le vendredi, de 8h à 12h30 et de 13h30 à 16h30

*  prix d’un appel local à partir d’un poste fixe en France métropolitaine

*

ou 04 72 45 11 19

Fax : 04 72 45 11 17
email : stc.clim-ventil@groupe-atlantic.com

une plate-forme nationale pour vos questions 
techniques et études tous produits

ADMiniSTrATiOn DeS VenTeSADMiniSTrATiOn DeS VenTeS
Assurer le meilleur service client, de la commande 
à la livraison !
-  une équipe d’assistantes, organisée par région, pour un suivi 

personnalisé de vos commandes.
- une équipe dédiée au suivi des chantiers.

retrouvez les coordonnées de votre assistante 
régionale au dos de notre catalogue climatisation 
& chauffage réversible 2013 - 2014

Du lundi au jeudi, de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
le vendredi, de 8h à 12h30 et de 13h30 à 16h30.

SAiSOn CLiM : 
jusqu’à 25 personnes 

à votre service ! 
Possibilité de livraison 

sous 24h
express payant



formation

service d’assistance 
technique aux clients

Une assistance technique experte  
et disponible.

Du lundi au jeudi, de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h 
Le vendredi, de 8h à 12h30 et de 13h30 à 16h30

* �prix d’un appel local à partir d’un poste fixe en France métropolitaine

ou 04 72 45 11 19

*

pour vous assister lors d’une installation ou d’un dépannage, com-
posée de :

16 techniciens spécialisés :
– �Assistance technique en climatisation et en ventilation

5 assistantes administratives :
– Saisie des commandes de pièces détachées
– Gestion des retours de pièces détachées

Une équipe de spécialistes à votre écoute Une assistance optimisée 
grâce à une identification automatique de votre numéro  
de téléphone et à un historique de vos appels.

Un service express 
Toute commande reçue avant 15 h au SATC vous sera  
livrée le lendemain avant 13 h en franco de port. 

N° de fax spécifique : 04 72 45 11 18

Une expertise rapide 
Diagnostic et émission de l’avoir en moins de 4 jours
à réception des pièces défectueuses (si prise sous garantie).

Du lundi au jeudi, de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h 

Le vendredi, de 8h à 12h30 et de 13h30 à 16h30

* �prix d’un appel local à partir d’un poste fixe en France métropolitaine

ou 04 72 45 11 00

*

Pour vous accompagner, une équipe d’experts à votre service 

service d’interventions techniques constructeur

60 techniciens spécialisés et 7 assistants d’intervention  
à vos côtés pour : �

�- l’assistance technique aux professionnels  
- la mise en service de splits (mono et multi) 
- la mise en service du Zone Control 
- l‘assistance à la mise en service VRF 
- un accompagnement dès l’installation du VRF

Nos formations sont concrètes et pratiques car notre métier est tout sauf théorique.
Pour plus d’informations concernant le contenu, les dates des formations Atlantic et votre inscription, vous pouvez 
contacter nos assistantes qui vous conseilleront et vous guideront dans vos choix.



www.atlantic-pro.fr

Siège social :
Atlantic Climatisation et Ventilation

13, Bd Monge - Zi - BP 71 - 69882 Meyzieu Cedex
Tél. 04 72 45 11 00 - Fax 04 72 45 11 11
www.atlantic-pro.fr en
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